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Z.espoi Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowy
Architektura
Projektowat: | mgr inz. arch. Kamila JANCZY 5/PKOKK/2013 |</UL Qi
Sprawdzit: mgr inz. arch. Janina FURTEK A-260/91 } Rﬂld\
Konstrukcja
Projektowat: | mgrinz. Maria BALAMUT B-99/85 ;ﬁha{aw
Sprawdzit: megr inz. Elzbieta PISKO B-212/91 W -
Instalacje sanitarne |
Projektowat: | Jozef ZIOBRO $-228/90 J/
_ o
Sprawdzit: mgr inz. Henryk WALEK S-117/01 M%
Instalacje elektryczne / \||
Projektowat: Marian WLODYKA E-145/79 m
al
Sprawdzit: inz. Janusz WLODYKA E-172/75 /—%_/
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DOBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ (KAT. XVII) WRAZ Z INSTALACIAMI
WEWNETRZNYMI (WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNA), BUDOWY OSADNIKA
SCIEKOW Z PRZYtACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ

MIEJSC POSTOJOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektantow
Przynaleznosc¢ do PIIB
Uprawnienia projektantow
Decyzja o warunkach zabudowy
Analiza cech zabudowy terenu
Mapa ewidencyjna

Wypis z rejestru gruntow
Opinia geotechniczna

Plan BIOZ

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:1000

Mapa do orientacji w skali 1:10000

Opis techniczny budowy miejsc postojowych

Projekt budowlany budowy osadnika $ciekow
z przytaczem kanalizacji sanitarnej

Projekt architektoniczno — budowlany

Charakterystyka energetyczna projektowanej rozbudowy budynku
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z tredcig art.20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1683 ze zmianami) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt
budowlany inwestycji pod nazwa projekt budowlany dla zadania pn.:

»,DOBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ (KAT. XVII) WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI (WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNA), BUDOWY OSADNIKA SCIEKOW
Z PRZYLACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH”

Inwestor: P. MARCIN BOSEK
Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska

Lokalizacja:  dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 potozone
w miejscowosci DOBRZECHOW, gm. Strzyow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

prcz)jzskptg'\.w Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Architektura
Projektowat: | mgrinz. arch. Kamila JANCZY 5/PKOKK/2013 K"tw”q
Sprawdzit: mgr inz. arch. Janina FURTEK A-260/91 \] I“M“‘”T’U((
Konstrukcja
Projektowat: | mgrinz. Maria BALAMUT B-99/85 Iﬂbww
: $ "'3 |
Sprawdzif: mgr inz. Elzbieta PISKO B-212/91 I Sles
Instalacje sanitarne [
Projektowat: | Jozef ZIOBRO S-228/90 n{/
Sprawdzit: mgr inz. Henryk WALEK $-117/01 W
Instalacje elektryczne P
Projektowaf: | Marian WEODYKA E-145/79 M 5
-
Sprawdzit: inz. Janusz WELODYKA E-172/75 /‘%f'
Grudzien 2016 /4
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tel./fax 17 2765 060, 17 2765 001

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Paulina Janczy
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/PKOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0335.

Cztonek czynny od: 26-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-11-2016 r. Rzeszdow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0335-67C8-DY36-A8AA-FBDS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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38-100 Stravisw, ul. Praseiawe ka 15

tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janina Furtek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-260/94,

jest wpisana na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0191,

Czionek czynny od: 04-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-12-2016 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0191-A43B-55D2-C742-2218

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2u15 '11 -30
) rmejscowoéc data)
Zadwiaderenie

Pan/Pani
o ~ Podwistccze 38B8/101
migjsce z:—amleszkama .........................................................................................

iest czloniiem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynierow

e w _ ' DD JQU“"""!’J
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..

ziha InZynierow Budownictwa

35-060 Rzeszow, ul. Slowackisyo 20; pok. 608, tel.; +48 17 650-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

¥
i

i posiadz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialncsci
o a 2

T

cywiine].
Ninigjsze zadwiadeczanie wazne jest

a0 o o1 - ki i dodnia ..o

Podkarpacka Qkregowa
www.inzynierrzeszow.pl, e-mail: selratariat@inzynierrzeszow.p!t

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWEY

|ZBRY INZYNIEROW JIDOWNICTWA
|

Grinz. C’""b"?}n =w Detyna
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INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VYP-INH-16D *

Pani Elzbieta Pisko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0515/01

adres zamieszkania ul. Dukielska 6/6, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

|
Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. '

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



STAROSTWG POWIATOVE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RV2-94D-D7Z *

Pan Jozef Ziobro o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0571/02

adres zamieszkania m. Godowa 474, 38-100 Strzyzow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Malawa 55

miejsce zamieszkania ..

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierow

PDK/IS/O818/02

Budownictwa o humerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczeni wazne jest

o s ZEEEVIL o i, B

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEROW.RUDOWNICTWA
magr mz.?%g% w Detyna

36 007 Krasne

€gowa lzba Inzynieréw Budownictwa

Podkarpacka Okr

; ul. Stowackiego 20: pok. 608, tel.: +48 17 850.77-05 +48 17 850

35-060 Rzeszdw

ta riai@inzynier.rzeszow.pl

www.inzynler.rzeszow.pl, e-mail: sekre
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IZU-UH3-7ML *

Pan Marian Wtodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0195/03

adres zamieszkania Zawale 45/10, 38-100 Strzyzow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-16 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryiikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtadciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

Janusz Wiodyka

Pan/Pani

miejsce zamieszkania ..

Jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw
PDK/IE/T578)’O? .

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogei

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01

od dnia o dnia

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE) OKREGOWEY
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35 604 Rzeszow o
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Rzeszdw, 1994 - 12 -~ 08 -

STARQSTWO POWIATOWE
W STRZYZ YWIE
38-100 Strzydbw, ul. Prze. ~wezyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

BECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWESD
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust 1 pkt 1, § 4% wst 1, 2, § 7 G

§ 13 ust,1 pkt =~ 1 -~ 1lit. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]

1 Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,p0z.46 z péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, Ze

PAN/I/ JANINA FURTEXK - mgr inz, architekt

. urodzony/a/ dnia 26 wajs 12 59r. w Ogrodeiedion
posiada przygotowanie zawodowe mnwazniaja&e “do wykonywania samodzielnych funkcii
= projekianta -
w specjalnodci ~ architektonicznej -
w Zakresie

PAN/I/ & FURTEE jest upowazniony/a/ do:

14 § st ay ¢ s e o - & S s i Lo - 1 B . o T T L1 e I T

i/ sporssdsania g:&:z“fjk;ek v W Sadvoeslie rOZWIigden archi tek tunioznven
wezelkich obiektdw Dudowlanyeh

=/ sporzadsania projektdy w zakresle rozwigzad konstrukeyino-
budow 1a unyeh obliektdw budow i_a_‘;}‘}"{g}'}_ 0 powszechnie zn anych rozwisza-
niach konsitrukeyjnveh i schemstach technic ZNYVCH 2 wydinozeniem
wonstruke ji fundamentdédw glebokich i trudniejszyoh konstruke ji

'. staiyomnle niewyvunacgalmyeh

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresies
specjalncsoel kons trukey jno-budewlansj 1 architektoniczne
W budowniciwie jmlzi&r;gaﬁzimxa'y"in sy zagrodowym i innveh budvynkach

o kKubaturwze do 1000 w7,

/ kierowania 1 kontrolowanis wytwarzania konsirukceyjnyoh elemen tdw
oraz Rontrolowania stany tevhnicznego w budownictwie Jednorodzin-
nym, zagrodowyw orag iunyoch budynkach o kubaturze do 1000 m Jeeme
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38-100 Strzyadw, ul, P c2yka 15
" tel/fax 17 2765 UUD 1/ 2765 001 -
gEZAn VI G T .
ol _r““ RzesSzCW _ 4nia _ 26 wrzesmia 1585 r.
 RERE R L et te—y . '
B=99/85 .. . - .
Nr - : WO - : . ; .
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DECYZJA 0 STWIEBDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
du pclnlenla,uamodziclnych funlicji technicznych w budownictwnc

J"

g Na podstawle § 2_19.5;,_14_‘;2&‘6 1 § 6 ust 3--- 15 13 ust. 1 pkt _=2=__ Jit, _===—-

-"'-':.'_:_.rozpoquzenia Mimstra Gospodarkx Terenoweji Ochrony Srodcwmka z dn:a 20 lutego. 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w Izudomwtme (Dz U. Nr 8, poz. 46) stw1erdza sie, Ze: f

\

MARIA BALAI‘J.UT

' Obywatel (ka)

. umh.- 1 nazwlsko]

- mgr J.nz. bud.ladowego -

{mul naukowy — zawodowy)

0_9 marca 1921, , Rzeszowie

urc-nd-z-o_f.xy (s_.) dpia -

pdsiada'p:zygbto.wamne zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

&

- progektan‘ta —-——

w specjalnosei -
. . - (rodzal =
 w zakresie =
¥ v (specjalizacja zawudw.a} .,
MA-BUANE .- ' ;

" CWD MA-BUA-U4 nm 1ur:-xww—7¢ WDA zam. 218-K1 50,608 plim. Tig



}i-s.a

QTF r"\“\u PG! J %!
W %H«‘ZY!O‘\”L (Y

DrzaclaW ity ka 15 ‘ |
4g-102 Strzy 2w, V! Pr | ‘
tel./fax 17 9163 UUU H2 Gu ULH |

MARIA BALAMUT ' , ’ . :
: - : jest upowazniony (u) da:

{imie | nazwisko)

- Obywatel (ka)

e rozwlazan konstrukcyJjno-

1/ sao*zadzania D“ogeytow w zakresi
wy?aCZPniem

T budowlanych buﬂvnkow craz innych budowli
fﬂ;fjﬁT _1inii, qulow g stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych !
. drég:: startowych i manluulacygnych, mostow, budowli hydro-

-technicznych i melioraCJl wodnych, T .
o 1,788, - ’-‘“‘ - '-..:_' '__-‘,.-” e
'2f_snorz%dzanlarw;buﬁownlctwle osob fizycznych crcgektow

Wi zakresie. rozwigmn archmtek‘tonicznych A, B .

a/ budynkow—lnwenﬁarskich 1. gOSpodarczych adaotﬂcji

‘progektow‘tyngu?chqx powtarzalnych innych budynksw
oraz 5porz§dzania plénowtzaoospodarowanla dzlalki
"éﬁ;zacgq tych budynkow, B ¥ .
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DECYZJA O STHIERDZENIU-PRZYGUTDHANIA‘ZAHDDUHEGG
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w» budownictwie

oraz

Na podstawie § 2 ust.l pkt.1l =~
- 2 - lit, = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej

§ 13 ust.1l pkt
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /0z.U.Nr 8,poz.46 z pdZniejszymi zmianami/ stwierdzam, 2e

PAN/I/ Elzibieta tubinska -~ mgr inz. budownictwa

urodzaony/a/ dnia 26 maje 1961r. w Rzeszowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcjii
~ projektanta ~
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -

w zakresie

PAN/I/ ELZBIETA +tUBIRSKA jest upowazniony/a/ do:
- gporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukcyjno-
budowlanych, budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem
linii, wezkéw i stacji kolejowych, drdég i nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji

wodnych., =~~
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ADNOTACJA URZEDOWA

Na podstawle przedtodonego skréconego odpisu aktu maliefistwa

Nr 135/96 z dnia 8 kwietnia 1996 r. wydanego przez Kierownilka
Urzedu Stanu Cywilnego w Rzeszowie pani ELubifiska Elzbleta

przyjgta nazwisko meza -~ PiSko.

UAN.I-7342/41/97 ey
Rzeszdw, 1997-05-06 ,35? : oo - .
U‘mi'ﬂ”:},’;_’.‘ﬂ:‘,ﬁ; | .. i
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' tel./fax 17 2765 GG0, 17 2765 001

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5 ust.2, § 6 ust.4,§ 8§13 ust.1 pkt = 4 - 1jt.a 1t
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji' technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,

poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , ze

Obywatel/ka/  JOZEF ZIOBRO - tech.budowlany

urodzony/a/ dnia 8 czerwca 19 54c. w .. Strzyzowle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji -

kierownika budéwy i robdt.-
w specjalnosci instalacyjno~inzynieryjnej -
w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych 1 cieplnych
uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociagowych,kanaliza-
cyjnych,cieplnych 1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych

Obywatel/ka/  IDZEF ZIOBRO jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kontrolowania i kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci 1 instalacjli oraz ocenlania i badania stanu technicznego
w zakresle sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych

uzbrojenia terenu oraz instalacji wodoclggowych, kanalizacyjnych,

cieplnych 1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw, instala-
cji wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych 1 klimatyzacyjno-
wentylacyjnych o powszechnie znanych rozwiazeniach konstrukcyj-

nych i schematach technicznych.~-

mgr inz.arch. adystaw Woznizak
Dyrektdr Wydziaku
Gospodarki Przestrzennsej
Architekt Wojewddzki

s e oaa et s A w2 DeR
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WOJEWODA PODKARPACKT
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15 s

ABII-7131/57/01 - " Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA ; i
O RADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH .

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4iust. 3 pkt 1
13 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz,
1126 z 2000 r. z po#n. zm.) orez § 4.ust. 271 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.  w sprawie
samodzielnych funkcji tedhﬁcznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8 poz. 38 z 1995 1) ‘
1 art: 104 Kodeksn postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustalenin, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po Zozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlzne z wynikiem
pozytywnym | | |

Pan HENRYK WALEK
magister inzynier infynieri Srodowiska
ur. 08 sierpnia 1935r. w Malawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. S - 117/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosei instalacyjnej bez ogréniczeﬁ w zakresie sieci, instalacii urzadres:
wodociagowych i kanalizécyj'nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
v
Od niniejszajl decyzji shuzy odwolanie do Giownego Inspektora Nadzom
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania,

Otrzyruja:
1. Pan mgr.ins Henmpk Walek
zam. Malawa 335

OTKARPACKIEGD
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehiienia sémodziélngch fux_:_kcji technicz:nych w budownictwie

Na. podstawie §2 ust_:2 pk‘t 2 §5 USt 2 § 7" § 13 ust. 1 pkt . 4— lit. -d-~

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 :

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, z¢

Obywatel (ka) ... MARIAN =~ W OD Y K A

- technik ===

e S PO
pos:ada przvgotowame zawodowe upowazniajace do w skonvywania samodzielnej funkeii .. .

o

- projektanta oraz kierownika budowy i robdt -—--

(rodzaj funkeji)

- instalacy,jno-inz’:ynieryjnej —-——

W SPeEAINOfel i R RS
(rodzaj spec] alnuam techniczno- !’)udowianﬂ)
X - instalacji elektrycznych ==~
L Ei Al 7 o =S < RO ... N . )
.......................... oy e e R R
MA-BUAS4
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1/ sporzadzania projektdéw instalacji elektryczﬁyéh 0 powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznyc

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
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1§13 ust. 1 pkt. 4. 1it,d - - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ooruo.nw Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funiicji technicz-

nych w budownictwie (Dz, U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sie, ze
Ob, WLODYEA JANUSZ

inzynier

ur.18 paZdziernika 1948 Lo

. .o; 1nstalacji elektryoznych =
w specjalnosci

upowazniajgce do!: 1/ sporzgdzania projekt dw

instalacji elektryoznych,

2/ w budownictwie o08séb fizyoznych -~ do kierowa-
nia, nadzorowania i kontrolowania budowy, kiero-
wania i kontrolowania Wytwarzania kenstrukeyjnyeh
elementdéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu techniocznego instalacji. elektrycznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wylwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego

% zakresie instalacji elektryoznych,
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INW. 6730.90.2016.0M Strzyzéw dnia 29-08-2016r.

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, oraz art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2016 poz. 778 z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktory

zlozyt:

Pan Marcin Bosek, zam. 38-123 Wysoka Strzyzowska 634A;

ustalam
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

dla inwestycji polegajacej na: dobudowie hali produkcyjnej- dotyczy dziatek nr ew.: 1227/3, 1223,
1224 potozonych w miejscowosci Dobrzechéw, gm. Strzyzéw;

narzecz
Pana Marcina Bosek, zam. 38-123 Wysoka StrzyZzowska 634A;

1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

1.1.Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa i produkcyjna;
(wg rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy Dz. U. Nr 164, poz. 1589);

2.Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1.Dziatka nr ew.: 1227/3 o powierzchni 0,30ha jest objeta uzytkiem Bi, dziatka nr ew.. 1223
o powierzchni 0,12ha jest objeta uzytkiem RIVa; dziatka nr ew.: 1224 o powierzchni 0,11ha jest objeta

uzytkiem RIVa;
2.2.Dopuszcza sie: dobudowe hali produkcyjnej na ww dziatkach;

3.Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagarn ksztaltowania tadu przestrzennego:

3.1.Ustala sie: nieprzekraczalna linia zabudowy- istniejaca bez zmian; dopuszcza sie lokalizacje
planowanej dobudowy jako przediuzenie istniejgcej linii zabudowy zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do decyzji;

3.2.Ustala sie: wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do sumy powierzchni dziatek
nrew.: 1227/3, 1223, 1224- nie wiekszy niz 25,0%;

3.3.Ustala sie: wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do sumy
powierzchni dziatek nr ew.: 1227/3, 1223, 1224- nie mniejszy niz 55%;

3.4.Ustala sie: dobudowa hali produkcyjnej bedzie stanowi¢ cze$¢ zabudowy ustugowo-
produkcyjnej ksztattowane] jako obiekt dobudowany o jednej kondygnacji nadziemne;;

3.6.Ustala sie: kondygnacje w budynku przeznaczone pod powierzchnie usfugowg oraz
produkcyjna- powierzchnia dobudowana przeznaczona pod funkcje produkcyjng zwigzang z
produktami reklamowymi;

3.6.Ustala sie: szeroko$¢ elewacji frontowej budynku po dobudowie od strony pofudniowej w
przedziale od 35,0m do 55,0m; '

3.7.Ustala sie: wysokos¢ elewacji frontowej budynku czesci dobudowywanej nalezy dostosowac
do istniejgcej wysokosci elewacii frontowej- do nie wigcej niz 6,0m od poziomu terenu przed
gldwnym wejsciem do budynku;

3.8.Ustala sie: geometria dachu:
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38-100 Strzyzdw, ul. Przectay

tel./fax 17 2765 0007 bu{ﬁ}hk\; nad czeécig dobudowywang- dach pilaski, jedno lub dwuspadowy, o

jednakowych spadkach giéwnych potaci dachowych, spadki potaci w przedziale od Ost. do
40st:
- kierunek kalenicy gtéwnej- rownolegle do dluzszego boku budynku;
-maksymalna wysoko$¢ kalenicy dachu nad cze$cig dobudowywang mierzona od poziomu
terenu, przed gidwnym wejsciem do budynku- nie wiecej niz kalenica dachu nad czescig
istniejgca;
3.9.Ustala sie: pokrycie dachu: jednolite na catym budynku dobudowie- blacha blacha trapezowa
w kolorze stalowym lub grafitowym- zabrania sig stosowania jaskrawych kolorow;
3.10.Wykonczenie elewacji: spojne stylistycznie i architektoniczne na catym budynku po
rozbudowie i przebudowie- tynk, okiadziny kamienne lub kamienno- podobne, Kklinkierowe,
elementy drewniane; elewacja oraz elementy budowlane obiektu w spokojnej, stonowanej
kolorystyce- nie wigcej niz dwa kolory;
3.11.Miejsca postojowe- istniejace bez zmian,; ;
3.12.Ustala sie: planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wycinki drzew i krzewow;

4.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1.Przedsiewziecie inwestycyjne: nie wptywa niekorzystnie na stan $rodowiska, nie wymaga
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko— zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U.z 2010 r. Nr 213, poz.1397),
4.2. W zakresie ochrony krajobrazu
a) teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie obszaréw
objetych ochrong przyrody i krajobrazu;
b) teren lokalizacji inwestycji lezy poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2013r. Poz. 627 z podz. zm.) w tym poza granicamiobszaréw Natura 2000, na
obszarze ktérych w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji
obowiazujg zakazy wynikajgce z przepiséw szczegdtowych.

5.Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury:

5.1.Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, nie wystepujg tez na nim
obiekty wymagajgce ochrony z ww. tytutu.

6.Wymagania dotyczace infrastruktury technicznej i komunikaciji:

6.1. zgodnie z art.61 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 z pézn. zm.) wykonanie niezbednego uzbrojenia terenu
powinno by¢ zagwarantowane w drodze umowy zawartej pomiedzy wiasciwg jednostkg
organizacyjng a inwestorem.
6.2. Ustala sie Zzrodia zaopatrzenia:
a. Zaopatrzenie w wode dla planowanej inwestycji- istniejgce bez zmian;
b. Odprowadzenie $ciekéw dla planowanej inwestycji- istniejace bez zmian;
c. Zasilanie energetyczne dla planowanej inwestycji- istniejgce bez zmian;
d. Odprowadzenie wod opadowych dla planowanej inwestycji jest mozliwe na teren dziatki
wiasnej;
e. Zaopatrzenie w energie cieplna- istniejgce bez zmian;
f. Usuwanie odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie na terenie gminy Strzyzow
zasadami;
g. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej
urzgdzonej na dziatce nr ewid. 1224, przez stuzebno$¢ gruntowg na dziatce nr ewid. 1227/2 i

bezposrednio na teren objety inwestycja;

7.Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich- warunki ochrony przed:

7.1.pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw {acznosci, pozbawieniem dostepu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi- inwestycje nalezy
projektowa¢ w sposob zapewniajgcy wymagania okreslone w art5 ust1 pkt 1-10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.);
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ochrony przed zagrozeniami;

8. Wymagania dotyczgce obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obrebie terenow goérniczych i nie wymaga uzgodnienia;

9. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi-
teren objety wnioskiem pofozony jest poza terenami narazonymi na niebezpieczeristwo powodzi.

10. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych-
przedmiotowa inwestycja nie wystgpuje w obrebie terenow narazonych na niebezpieczenstwo

osuwisk.

11. Wymagania dotyczace granic terenéw lub obiektow:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej, stanowigce] zalgcznik
graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE:

Dnia 07.06.2016 r. Pan Marcin Bosek, zam. 38-123 Wysoka Strzyzowska 634A ztozyt wniosek
do Burmistrza Strzyzowa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na dziatkach nr ewid.
1227/3, 1223, 1224 polozonych w miejscowosci Dobrzechéw, gm. Strzyzéw, w zwigzku z planowang
inwestycjg obejmujgcg: dobudowe hali produkcyjnej;

Do wniosku dotaczono komplet dokumentéw wymaganych zgodnie z przepisami art. 52, ust 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016
poz. 778 z pb6zn. zm.). Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego. W  zapisie ,Studium Uwarunkowann i  Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Strzyzow uchwalonym Uchwatg Nr XXXV1/291/01
Rady Miejskiej w Strzyzowie z dnia 13 grudnia 2001r. nie zostat okre$lony obowigzek sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.

Ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania nastepuje w drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy- wedtug
przepisu zawartego w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art. 53, ust. 3 przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Zgodnie § 3 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003 Nr 164, poz. 1588) wyznaczono wokot dziatki obszar analizowany
i przeprowadzono na nim analize funkcji oraz cech zabudowy celem ustalenia warunkow dla nowe;j
zabudowy, a wyniki tej analizy zawierajace czes¢ tekstowa i graficzng stanowig zatgcznik do niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 60 ust.4 ustawy projekt niniejszej decyzji o ustalenie warunkow zabudowy zostat
sporzadzony przez osobe wpisang na listg Podkarpackiej lzby Architektéw pod nr PK-0208-
magr inz. arch. Renate Swiecinska.

Stwierdza sie, ze planowane zamierzenie inwestycyjne spefnia warunki w zakresie kontynuacji
funkcji, parametrow, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych oraz intensywnosci wykorzystania terenu,
zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 z pozn. zm.) oraz tacznie speinione sg warunki okreslone
w pkt 1 do pkt 5 cytowanego w niniejszym zdaniu przepisu w zakresie przedstawionym ponizej:

1.Istniejace dziatki sasiednie, dostepne z tej samej drogi publicznej, zabudowane w sposob
pozwalajacy na okreélenie wymagan dotyczgcych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkciji,
parametrow, cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym

3
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wykorzystania terenu.
2.Teren posiada dostep do drogi publicznej.
3.Istniejgce lub projektowane uzbrojone terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego.
4.Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne, gdyz na podstawie art.7 ust.1, ust.2 i ust.5 przepiséw
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 909)
taki obowigzek nie dotyczy gruntéw rolnych klasy IV, V, VI oraz taki obowigzek nie dotyczy
gruntéw rolnych klasy Bi;
5.Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi:
-W zakresie charakterystyki wptywu inwestycji na $rodowisko- wediug przepiséw szczegoinych-
inwestycja nie wplywa niekorzystnie na stan srodowiska;
-teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezpoérednim sasiedztwie obszaréw

objetych ochrong przyrody i krajobrazu;

Zgodnie z art. 55, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, (tj. Dz. U. 2016 poz. 778 z pdzn. zm.), niniejsza decyzja wigze organ wydajgcy
decyzje o pozwoleniu na budowe.

Niniejsza decyzja stosownie do art.53 ust.4 pkt. 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 z p6zn. zm.) zostata uzgodniona:

1.ze Starosta Powiatowym w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych- w dniu 23.06.2016 r.
organ wystapit o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 53
ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz.778 z poézn. zm. ) - data wpt. 01.07.2016 r. — poniewaz w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu decyzji nie wyrazono stanowiska nalezato uzna¢ za uzgodnienie decyzji -
zgodnie z art. 53 ust. 5 w/w ustawy.

2z Podkarpackim Zarzgdem Melioracji i Urzgdzern Wodnych w sprawach melioracji wodnych- w
dniu 23.06.2016 r. organ wystapit o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z pdzn. zm. ) - data wpt. 04.07.2016 r. — poniewaz w terminie 14
dni od daty otrzymania projektu decyzji nie wyrazono stanowiska nalezalo uzna¢ za uzgodnienie

decyzji - zgodnie z art. 53 ust. 5 w/w ustawy.
Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzje opracowano przy uwzglednieniu przepiséw szczegéinych:

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosownych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589);

2.Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);

3.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.);
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie technicznych warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn . zm.)

5.Uchwata Nr XLVII/990/14 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie Czarnorzecko- Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
2014 r. Poz. 1944)

6.Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszardéw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 2011r. Nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.);

7.Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. ochronie gruntéw rolnych i lenych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 909);
8.Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz.1397 z pdzn. zm.),
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9.Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowiski i j€99;QehroniS, ¢

udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 22013 r., poz 1235, z pézn. zm.);

10.Ustawy z dnia 21 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 poz. 627 z pézn. zm.)
11.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232
z poézn. zm.);

12.Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1059 z p6zn. zm.),
13.Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 260 z p6zn. zm.);
14.Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.145, z pdzn. zm.);

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w odniesieniu do terenu objetego wnioskiem moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy wiecej

niz jednemu wnioskodawcy.

2. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, niniejsza decyzja nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

3. Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach

zabudowy.
4. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy, organ, ktéry wydat decyzje, jest zobowigzany, za zgoda strony,

na rzecz ktorej decyzja zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

5. Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom, na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego, prawo wniesienia odwofania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za moim pos$rednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

6. Zgodnie z art. 130, § 1 i §2 Kpa, przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, decyzja nie
ulega wykonaniu. Whniesienie odwotania wstrzymuje wykonanie decyzji.
7. Niezaleznie od powyzszego, stosownie do art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 poz. 778 z pdzn. zm.), organ stwierdza
wygasniecie decyzji jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.

Zataczniki :
1.Zatgcznik graficzny do decyzji w skali 1:1000,
2.Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu stanowigce czesc

tekstowg i graficzna.
Otrzymuja:
1.Pan Marcin Bosek Fa
zam. 38-123 Wysoka Strzyzowska 634A <~

2.Strony postepowania wg wykazu,
3.Aa
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Zatgcznik nr 2 - wyniki analizy, czesc tekstowa

WYNIKI ANALIZY

sporzadzonej celem ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
przeprowadzonej w zwigzku z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalanie wymogéw dotyczgcych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1588) oraz w zakresie spelnienia warunkéw

wynikajacych z art. 61 ust. 1-5.

Sporzadzono dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmujgcej: dobudowe hali produkcyjnej- dotyczy dziatek nr
ew.: 1227/3, 1223, 1224 potozonych w miejscowos$ci Dobrzechow, gm. Strzyzow;

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu analizg objeto obszar
wyznaczony na podstawie §3 ww. rozporzgdzenia, ktérego granice okreslono na mapie zasadnicze;
w skali 1:1000, stanowigcej jako czes¢ graficzng wynikow analizy.

W wyniku przeprowadzonej analizy dla wyznaczonego obszaru analizowanego stwierdzono, ze:

1. Obszar analizowany:

Obszar analizowany obejmuje sgsiedztwo w odleglosci trzykrotnej szerokosci frontu dziatki od jej
granic, nie mniej niz 50m tj. w odlegio$ci okoto 210m od granic dziatki wnioskowanej w decyzji zgodnie
z zalgcznikiem graficznym nr 3. Dziatka objeta wnioskiem jest wiasnoscig inwestora. Teren objety
wnioskiem jest zabudowany budynkiem produkcyjnym przeznaczonym pod inwestycje budynkami
sktadowymi i innymi. Dzialka jest potozona w terenach zurbanizowanych i uzbrojonych. Dostep do
terenu inwestycji jest mozliwy poprzez istniejacy zjazd. Dziatki sgsiadujgce sg zabudowane budynkami
ustugowymi, produkcyjnymi, mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi.

Wyniki: Dopuszcza sie na dziatce objetej wnioskiem dobudowe budynku hali produkcyjnej;

2. Warunek art. 61, ust. 1, pkt 1.- Analiza sasiedniej zabudowy:

1/.W zakresie kontynuacii funkgii:
W sgsiedztwie w odlegtosci 3-krotnej szerokosci frontu wnioskowanej dziatki znajduje si¢ zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna. Whnioskowana dziatka moze by¢ przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz produkcyjne;

2/. W zakresie linii zabudowy.
Dziatki objete analizg znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie z terenem Kkolejowym urzadzonym na
dzialce nr ewid. 1522,

Istniejgca linia zabudowy od wynosi ok. 6,0m;
Wyniki: nieprzekraczalna linia zabudowy- istniejgca bez zmian, dopuszcza sig lokalizacje planowane;

dobudowy jako przediuzenie istniejacej linii zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji;

3/ W zakresie wielkoéci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - intensywnosci

wykorzystania terenu:
- Wskaznik na dziatkach polozonych w obszarze analizowanym wynosi do 7,8%- do 15,8%

Wyniki: wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do sumy powierzchni dzialek nr ew
1227/3, 1223, 1224- nie wiekszy niz 25,0%;

4/ \W zakresie szerokosci elewaciji frontowej
-Szerokos¢ elewacji frontowej budynkow na dziatkach w obszarze analizowanym wynosi od 6,0m do

53,5m,;
Wyniki: szeroko$¢ elewacji frontowej budynku po dobudowie od strony potudniowe] w przedziale od

35,0m do 55,0m;

5/. W zakresie wysokoséci gorne| krawedzi elewacji frontowe] jej gzymsu lub attyki

O
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budynku mierzona od poziomu terenu przed giéwnym wejsciem do budynku, do okapu dachu;
-Wysokoé¢ budynkéw na dziatkach w obszarze analizowanym wynosi od 2,5m do ok. 7,5m;

Wyniki: wysoko$é elewacii frontowej budynku czesci dobudowywanej nalezy dostosowac do istniejace;
wysokosci elewacji frontowej- do nie wiecej niz 6,0m od poziomu terenu przed gtownym wejsciem do
budynku;

6. W zakresie geometrii_dachu
Dachy w obszarze analizowanym: dwu- cztero i wielospadowe, spadki potaci dachow od 15st do 45st,

Wyniki: Geometria dachu dla budynku:

-w budynku- w tym nad czeécig dobudowywang- dach plaski, jedno lub dwuspadowy, o jednakowych
spadkach giéwnych potaci dachowych, spadki potaci w przedziale od Ost. do 40st;

- kierunek kalenicy gléwnej- réwnolegle do diuzszego boku budynku;

-maksymalna wysoko$¢ kalenicy dachu nad czescig dobudowywang mierzona od poziomu terenu,
przed glownym wejsciem do budynku- nie wiecej niz kalenica dachu nad czgscig istniejaca;

Wyniki: Planowany rodzaj zabudowy stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz parametréw i wskaznikow ksztattujgcych zabudowe na dziatkach
sasiednich, o ktérej mowa w art. 61 ust.1 pkt.1 ustawy;

3. Warunek art. 61, ust. 1, pkt 2.- Dostepnos¢ do drogi publicznej:
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej urzgdzonej na
dzialce nr ewid. 1224, przez stuzebno$é gruntowg na dzialce nr ewid. 1227/2 i bezposrednio na teren

objety inwestycjg;

Wyniki: Zostal spetniony warunek zapewnienia dostepu do drogi publicznej, o ktorym mowa w art. 61
ust.1 pkt 2 ustawy.

4. Warunek art. 61, ust. 1, pkt 3 i ust. 5- Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.

Istniejace na dziatkach znajdujgcych sie w najblizszym sasiedziwie oraz na dzialce stanowigce)
wiasnosé Inwestora uzbrojenie zapewnia dostep do infrastruktury technicznej zgodnie z uzyskanymi
zapewnieniami od wiascicieli sieci odnosnie mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu do
infrastruktury technicznej.

«Zaopatrzenie w wode dla planowanej inwestycji- istniejgce bez zmian,

«Odprowadzenie $ciekow dla planowanej inwestycji- istniejgce bez zmian;

«Zasilanie energetyczne dla planowanej inwestycji- istniejgce bez zmian;

«Odprowadzenie wod opadowych dla planowanej inwestycji jest mozliwe na teren dziatki wiasnej;
eZaopatrzenie w energie cieping- istniejgce bez zmian;

sUsuwanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie na terenie gminy Strzyzéw zasadami,

Wyniki: Zostal spetniony warunek zapewnienia dostepu i wyposazenia w infrastrukture techniczna,
o ktorym mowa w art. 61 ust.1 pkt 3 ustawy.

5. Warunek art. 61, ust. 1, pkt 4- Stan prawny gruntow:

Analiza terenu objetego wnioskiem pod katem zmiany przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze:

Dziatki nr ewid. 1227/3, 1223, 1224 sg wilasnoscig Triton Nieruchomosci sp. z 0.0. z siedzibg w
Strzyzowie;

Zgodnie z pelnym wypisem z rejestru gruntéw dziatka nr ew.: 1227/3 o powierzchni 0,30ha jest objeta
uzytkiem Bi, dziatka nr ew.: 1223 o powierzchni 0,12ha jest objeta uzytkiem RIVa; dziatka nr ew.. 1224
o powierzchni 0,11ha jest objeta uzytkiem RiVa;

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i nielesne, gdyz na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 przepisow ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 909) taki obowigzek nie
dotyczy gruntéw rolnych klasy IV, V, VI oraz taki obowigzek nie dotyczy gruntow roinych klasy Bi;

Wyniki: Zostat spetniony warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust.1 pkt 4 ustawy.

6. Warunek art. 61, ust. 1, pkt 5- Zgodnos$¢ z przepisami odrgbnymi:
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1/. Ochrona_$rodowiska- Przedsiewziecie inwestycyjne nie wplywa niekorxyg@grj@ﬁ}'@?ﬁﬁbﬁpw kih
nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko-' zgodhi 4
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

2/. Ochrona przyrody i krajobrazu: _
a) teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie ohszarow

objetych ochrong przyrody i krajobrazu;

b) teren lokalizacji inwestycji lezy poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.
Poz. 627 z pézn. zm.) w tym poza granicamiobszaréw Natura 2000, na obszarze ktoérych w zakresie
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji obowigzujg zakazy wynikajgce
Z przepiséw szczegolowych. -

3/. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow- teren inwestycji nie znajduje sig¢ na terenie lub
w bezpoérednim sagsiedztwie obszaréw objetych ochrong konserwatorska oraz nie dotyczy obiektow

objetych ochrona konserwatorskg.

4/. Ochrona doébr kultury wspélczesnej- nie dotyczy

5/. Warunki _ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych oraz narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych:
eprzedmiotowa inwestycja nie lezy w obrebie terenéw gérniczych i nie wymaga uzgodnienia
z wlasciwym organem nadzoru gorniczego;
eteren objety ustaleniem warunkoéw zabudowy i zagospodarowania pofozony jest w obszarze nie

narazonym na niebezpieczenstwo powodzi,
steren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie terenow zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych lub narazonych na niebezpieczenstwo osuwisk.

6/. Inne:
oteren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sasiedztwie miejscowosci

uzdrowiskowych.
7/. Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi:
a) ustawa z dnia z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2015,

poz. 909);
b) ustawa z dnia z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 poz. 627

z pézn. zm.),

c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 260 z pdzn. zm.);

d) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774).

e) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 2011 nr 45 poz. 236);

f) ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tj. Dz. U. 2013

poz. 1399)
g) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 123, poz. 858 z pézn. zm.),

8/. Do przeprowadzenia ww analizy nie majg zastosowania przepisy art. 61 ust. 2, gdyz inwestycja nie
jest zaliczona do inwestycji produkcyjnych, lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ften cel
w planie miejscowym, ktéry utracit moc na podstawie art. 67, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o0 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 199 z p6zn. zm.);

9/.Do przeprowadzenia ww analizy nie majg zastosowania przepisy art. 61 ust. 3, gdyz inwestycja nie
jest zaliczona do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej.

10/. Do przeprowadzenia ww analizy nie ma zastosowania przepis art. 61 ust. 4, gdyz inwestycja nie
jest zaliczona do zabudowy zagrodowej o powierzchni gospodarstwa rolnego zwigzanego z ta
zabudowa przekraczajgcej $rednig powierzchnie gospodarstwa rolnego w gminie Strzyzow,

Wyniki : Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi- Zostat spetniony warunek,
o ktorym mowa w art. 61 ust.1 pkt 5 ustawy.

7. Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem oraz obszaru analizowanego pod katem zapisow
prawa miejscowego w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy Plan Ogoiny Zagospodarowania Przestrzennego, o ktérym mowa wyzej, a obejmujgcy teren
objety wnioskiem oraz teren analizowany uchwalony przed 1 stycznia 1995 r. utracit wazno$c na mocy
art, 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pézn. zm.) z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla tego terenu nie istnieje obowigzek sporzgdzenia
planu miejscowego, o ktéorym mowa w przepisach. Dla tego terenu nie byt sporzadzony i uchwalony
Miejscowy Plan Ogdiny Zagospodarowania Przestrzennego, po dniu 1 stycznia 1995 r. A to oznacza,

8
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. samorzadowy w oparciu 0 przepisy stawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199 z p6zn. zm.),

zam‘w dla ktérych plany przestrzenne utracity wazno$c¢, warunki zabudowy okresla organ

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
1)Teren inwestycji graniczy z dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng, od zachodu posiada dostgp do drogi publicznej;
2)Lokalizacja inwestycji nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z mediéw, ani dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, a prowadzona dziatalno$¢ i charakter inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i podanymi we wniosku zamierzeniami nie powoduje uciazliwoéci i zanieczyszczenia srodowiska.

Wyniki_analizy - PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczne;:

Wyniki: Planowany rodzaj zabudowy stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz parametrow i wskaznikow ksztaltujgcych zabudowe na dziatkach
sgsiednich, o ktorej mowa w art. 61 ust. 1 pkt.1 ustawy;

eDopuszcza sie na dzialce objetej wnioskiem dobudowe hali produkcyjnej;

oUstala sie: nieprzekraczalna linia zabudowy- istniejaca bez zmian; dopuszcza sie lokalizacje
planowanej dobudowy jako przediuzenie istniejgcej linii zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym
do decyzji;

eUstala sie: wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do sumy powierzchni dziatek nr
ew.: 1227/3, 1223, 1224- nie wigkszy niz 25,0%;

eUstala sie: wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do sumy powierzchni
dziatek nrew.: 1227/3, 1223, 1224- nie mniejszy niz 55%;

eUstala sie: dobudowa hali produkcyjnej bedzie stanowi¢ czeé¢ zabudowy ustugowo- produkcyjnej
ksztattowanej jako obiekt dobudowany o jednej kondygnaciji nadziemnej;

eUstala sie: kondygnacje w budynku przeznaczone pod powierzchnig ustugowg oraz produkcyjna-
powierzchnia dobudowana przeznaczona pod funkcje produkcyjng zwigzang z produktami
reklamowymi;

«Ustala sie: szerokoséé elewacii frontowej budynku po dobudowie od strony potudniowej w przedziale
od 35,0m do 55,0m;

sUstala sie: wysokoé¢ elewacji frontowej budynku czesci dobudowywanej nalezy dostosowaé do
istniejacej wysokosci elewacji frontowej- do nie wigcej niz 6,0m od poziomu terenu przed giownym
wejsciem do budynku;

sUstala sie: geometria dachu:

-w budynku- nad czeécig dobudowywang- dach ptaski, jedno lub dwuspadowy, o jednakowych
spadkach gtéwnych potaci dachowych, spadki potaci w przedziale od Ost. do 40st;

- kierunek kalenicy gtéwnej- rownolegle do diuzszego boku budynku;

-maksymalna wysoko$¢ kalenicy dachu nad cze$cig dobudowywang mierzona od poziomu terenu,
przed gléwnym wejéciem do budynku- nie wiecej niz kalenica dachu nad czeécig istniejaca;

eUstala sie: pokrycie dachu: pokrycie dachu: jednolite na calym budynku dobudowie- blacha
trapezowa w kolorze stalowym lub grafitowym- zabrania sie stosowania jaskrawych kolorow;
«Wykonczenie elewacji: spojne stylistycznie i architektoniczne na catym budynku po rozbudowie
i przebudowie- tynk, okiadziny kamienne lub kamienno- podobne, klinkierowe, elementy drewniane;
elewacja oraz elementy budowlane obiektu w spokojnej, stonowanej kolorystyce- nie wiecej niz dwa
kolory;

«Miejsca postojowe- istniejgce bez zmian; ;

Ustala sie: planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wycinki drzew i krzewow;

Wyniki: Zostal spetniony warunek zapewnienia dostepu do drogi publicznej, o ktorym mowa w art. 61
ust.1 pkt 2 ustawy.
Wyniki: Zostat spefniony warunek zapewnienia dostepu i wyposazenia w infrastrukture techniczna,
o ktérym mowa w art. 61 ust.1 pkt 3 ustawy.
Wyniki: Zostat spetniony warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust.1 pkt 4 ustawy.
Wyniki: Zostal spetniony warunek zgodnosci z przepisami odrebnymi, o ktorym mowa w art. 61 ust.1
pkt & ustawy.

9
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W swietle przeprowadzonej analizy, stwierdza sie, ze zostaly spetnione lac%i@%é%ﬁtﬁ?eu&?'érbﬁﬁ fopUT
mozliwosci wydania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 61 ust. 1 okreslone w pkt 1 do pkt 5.
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016
poz. 778 z pdzn. zm.) w zwigzku z powyzszym ustalenie warunkéw zabudowy dla planowanej

inwestycji jest uzasadnione.

[ o]

Opracowata:
mgr inz. arch. Renata Swiecifiska
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

ANV e

W STRZYZOWIE

Prrasplstvrdv b

36-100 Strzy2éw, ul, Przsclawozyka 15

podkaepatskia 7 2765 000, 17 2765 001

strzyzow

181904 5 STRZYZOW gmina
0008 DOBRZECHOW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-02-08

Jednostka rejestrowa : G.1112
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch‘ar.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 TRITON NIERUCHOMOSCI SPOLKA Z 0.0 Z SIEDZIBA W STRZYZOWIE Wiasnose 1M
SLOWACKIEGO 12; STRZYZOW;,
I TR N Oznaczenie Pow Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki 0] tk " *

‘ S uzytkow i | uzytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

1223 10 grunty orne RIVa 0.12 0.12 |RZ215/00045392/2
Id dziatki: 181904_5.0008.1223 Wartos¢ gruntow:
1224 | 10 ‘ grunty orne ‘ RIVa 0.11 I 0.11 | KW 00045392
Id dziatki: 181904_5.0008.1224 Wartos¢ gruntow:
122713 ‘ 9 inne tereny zabudowane ’ Bi 0.30 I 0.30 'R218f00041581f6
|d dziatki: 181904_5.0008.1227/3 Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek . 0.53 ha
Stownie : piecdziesiat trzy ar.
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  2017-02-08
Sporzadzit: JanNowak s —
T ¥

Strona: 1
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38100 Strayidu, ul Praesizwey)

o BBy

i i : £ il
Wojewoddztwo : polkaitpatkie’ 65 000, 17 2765 00
Powiat . strzyzow
Jednostka ewidencyjna : STRZYZOW gmina
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2017-02-08
' Ip. | Obreb R Ksiega wiecz jedf" =it wiasciciel / wiladajacy pow.
Ark rej. | Udziat [ha]
1|DOBRZECHOW  [1227/2 [KW 41580 G.897 |Wt ROMAN SLIWA Rodzice: TADEUSZ ANNA

9 1/1 RZESZOWSKA 1; FRYSZTAK; 0.27

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogdw Rozporzadzenia oraz standarddw technicznych
Powigrzchnia dziatki(-ek) / nie / spetnia(-ja) powyzsze(-ych) wymogi(-gow)
. Sporzadzil - Jan Nowak

ardowski
Ly Geodezji
ch&mosolemd

T e !
g, Andrze] 4
Kicrowmik Wyd
Gospodarid Nie
CRODETA FPE)

Strona: 1
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38100 Stravidw ul, Proeciawnyyiks 15

tel./fax 'I 72763 000,17 zro ) 001

USLUGOWY ZAKLAD

mgr EMIL NOWAK 35-604 RZESZOW, ul. RUMIANKOWA 7 TEL. /017/ 85-74-515

zat. nr1

DOKUMENTACJA
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Dokumentacje niniejszg opracowano w celu ustalenia warunkéw geologicznych
i wodnych wystepujgcych w podtozu projektowanej rozbudowy hali produkcyjnej na dz. o nr
ewid. 1227/3, 1223 i 1224 w Dobrzechowie, gm. Strzyzéw, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463
z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Prace terenowe wykonane 17.06.2016 r. objely kartowanie morfologiczne,
geologiczne oraz hydrograficzne na badanej dziatce i odwiercenie dwdch otwordw
badawczych do gtebokosci 4,0m, pod statym nadzorem autora niniejszej dokumentaciji.

W trakcie wiercenia dokonano badan makroskopowych gruntu, pozwalajgcych na
okreélenie jego rodzaju, stanu stopnia plastycznosci i zaggszczenia.

Dokonano réwniez obserwacji nawierconego poziomu wodonosnego.

Lokalizacje otworow uzgodniono z Projektantem rozbudowywanej hali produkcyjnej.

Rzedne otwordw przyjeto z planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu i rzezba terenu

Badany teren obejmuje dziatki o nr ewid. 1227/3, 1223 i 1224 w Dobrzechowie
potozone po lewej stronie drogi powiatowej Dobrzechéow — Wegléwka, w przedtuzeniu
istniejgcej hali produkcyjnej.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment terasy nadzalewowe;j
rzeki Wistok.

Stanowi ona ptaskg, lekko nachylong w kierunku potudniowo — wschodnim

powierzchnie. Nachylenia nie przekraczajg 1%.

B. Budowa geologiczna

Badany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrgbie Karpat
Zewnetrznych zbudowanych z osadéw fliszowych tupkéw przewarstwianych piaskowcami
warstw krosnienskich.

Jak wynika z materiatow archiwalnych wystepujg one w tym rejonie na gtebokosci
okoto 8 - 10m.
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Na skatach fliszowych zalegajg osady rzeczne, wyksztalcone w spagu w postaci
zwiréw i piaskéw o migzszosci okoto 7,0m.

Na piaskach zalega warstw mad rzecznych wyksztalconych w postaci glin pylastych
i pytow piaszczystych o migzszosci 3,3m. Gliny pylaste sg wilgotne o konsystencji
twardoplastycznej, natomiast podscielajgce je pyly piaszczyste sg mokre o konsystencji
plastycznej.

C. Warunki wodne

Nadmiar wod powierzchniowych sptywa z badanej dziatki powierzchniowo w kierunku
potudniowo — wschodnim.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono poziom wéd $rédglinowych
w postaci sgczen na gtebokosci 2,2 m. Wystepowanie i ich wydajno$¢ uzaleznione sg od
intensywnosci zasilania przez wody opadowe.

Zaobserwowany stan mozna uznac za $redni.

ll. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podtoza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych, badan $cinarkg obrotowg i penetrometrem ttoczkowym oraz w oparciu
o normy PN-81/B-03020.

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,C”
i podano w ,Legendzie do przekrojow” (zat. nr 5).

Grunty mineralne wystepujagce w podiozu rozbudowywanej hali produkcyjnej
zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, oznaczajac je symbolamila, Ib i Il.

Do warstwy la zaliczono spoiste osady rzeczne w postaci glin pylastych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej (J.=0,15) o migzszosci 2,2 m.

Do warstwy Ib zaliczono podscielajgce je pyty piaszczyste, mokre o konsystenc;i
plastycznej (J,=0,35), zalegajgce do gtebokosci 3,3m

Do warstwy Il zaliczono nawiercone ponizej 3,3m piaski pylaste i $rednie,

nieprzewiercone do gtebokosci 4,0m, mokre i Sredniozageszczone (Jp=0,40).
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Na badanym terenie pod warstwg gleby i nasypéw niekontrolowanych wystepujg
osady rzeczne, wyksztalcone w postaci glin pylastych i pytéw piaszczystych,
wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej oraz mokrych i plastycznych, o tgcznej
migzszosci 3,3 m. Ponizej stwierdzono strop piaskéw pylastych srednich, mokrych

i redniozageszczonych.

. W wykonanych otworach stwierdzono na gtebokosci 2,2 m wystgpowanie sgczen wod
$rodglinowych. Stan tych wéd mozna uznaé za Sredni.

. Wykonane badania pozwalajg stwierdzi¢, ze w podiozu rozbudowywanej hali
produkcyjnej wystepujg proste warunki gruntowe.

. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B/03020 przyjmujgc
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podane w ,Legendzie do

przekrojéw”. /

L5, geol. CUG 070738
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime

grunty préchniczne 2% <Iom <5 %
namut 5% <Iom <30 %
torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina o
KWg  wietrzelina gliniasta 2
KR rumosz :‘é
KRg rumosz gliniasty S
KO otoczaki =
7, Zwir g
7g zwir gliniasty B
Po pospétka -§
Pog pospélka gliniasta 5
Pr piasek gruby %
Ps piasek $redni =0
Pd piasek drobny 8 %
PII piasek pylasty _§ %
Pg piasek gliniasty S =

[P py! piaszezysty

n pyt

Gp glina piaszczysta o

G glina 2
GII glina pylasta %

Gpz  glina piaszezysta zwigzla Z

Gz glina zwiezla £
Gllz glina pylasta zwigzta N

Ip it piaszczysty _§

I it £
111 it pylasty

Grunty skaliste

ST skala twarda

SM skata migkka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda mlode osady

gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

+ domieszki

" przewarstwienia (wktadki)

/ na pograniczu

@) w nawiasach okreslenie uzupetiajace

dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat

4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

Oprobowanie wiercenia

f prébka o naturalnej strukturze ( NNS)
prébka o naturalnej wilgotnodci ( NW)
b 4 probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

ﬁ

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzedna

o pawiercony poziom wody gruntowej
irzedna

grunt nawodniony

grunt mokry

S | —

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J;=0,30 stopien zageszczenia
J;=0,20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

IL numer warstwy geotechnicznej

3 VIII rzut projektowanego obiektu na
przekr6j z numerem (nazwa)
obiektu i iloé¢ kondygnacji

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

-—-- granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.

,DOBUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNEJ”

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 potfozone
w miejscowosci DOBRZECHOW, gm. Strzyiow

Obreb ewidencyjny: ~ 0008 DOBRZECHOW

Jednostka ewidencyjna:181904_5 STRZYZOW
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OPIS DO INFORMACII
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa do istniejacego budynku produkcyjno — magazynowego
hali produkcyjnej.

Istniejgcy budynek do ktérego projektuje sie dobudowe hali produkcyjnej zlokalizowany jest na
dziafce nr 1227/3 w Dobrzechowie, gm. Strzyzéw. Istniejgcy budynek produkcyjno — magazynowy jest
obiektem wolnostojgcym jednokondygnacyjnym (budynek halowy). Budynek tworzy zwartg bryte o
ksztatcie prostopadtoscianu przykryty dachem dwuspadowym. Od strony potudniowej budynku
znajduje sie zadaszona wiata oraz zaplecze gospodarcze budynku (kottownia, sktad opatu). Wejscie
gtéwne do budynku potozone jest od strony pétnocnej. Teren wokét budynku ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku potudniowo —wschodnim.

Projektuje sie dobudowe hali produkcyjnej jednokondygnacyjnej o wymiarach 12,58 x 22,00 m
przykrytej dachem dwuspadowym. Dobudowywana hala produkcyjna stanowi¢ bedzie przedtuzenie
istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego. W dobudowywanej hali produkcyjnej projektuje
sie wewnetrzng instalacje sanitarng wodociggowa (zimnej i cieptej wody), kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz projektuje sie instalacje elektryczna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3. PRZEWIDZIANY ZAKRES ROBOT
Projekt obejmuje nastepujacy zakres roboét:

Roboty ziemne

e Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg geologiczng i
geodezyjna.

e Zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli, przewodow,
rurociggow i kanatow bez uzgodnienia z ich wtascicielem.

e W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych; roboty nalezy
przerwac do czasu ustalenia wtasciciela tych urzadzen i uzgodnienia z nim sposobu dalszego
prowadzenia robét.

e Wykop nalezy wykonywac¢ o szerokosci powigkszonej o 0,8 m z kaidej strony Sciany
fundamentowej lub 0,5 m z kazdej strony fundamentu (przyjmuje sie¢ wymiar wiekszy).

e W trakcie prowadzenia robot sprzetem zmechanizowanym w zasiegu jego pracy nie mogg
przebywac ludzie.
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Krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi.

Do wykopu mozna wchodzi¢ wytacznie po przystawionej do jego skarpy drabinie.

Roboty murarskie i tynkarskie

Na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czystos¢ i porzadek , materiaty sktadowac¢ tak,
by nie przeszkadzaty w pracy.

Otwory w S$cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m
od poziomu stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczyc.

Zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na Swiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otworéw i innych niestabilnych elementach.

e Zabrania sie wykonywania robdt murowych z drabin przystawnych roboty nalezy prowadzic z
rusztowan lub statych pomostéw; poziom pomostu powinien znajdowaé sie zawsze ponizej
muru min. 0,3m i max. 1,5m.

e Zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i gruzu z wysokosci.

Roboty ciesielskie

e Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ wszystkich urzadzen i narzedzi
uzywanych do pracy ze szczegdIlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych.

e (Ciecie pitg tarczcowa mozna rozpocza¢ dopiero po zatozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajacego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotow.

e Przy cieciu pitg mechaniczng elementy drewniane nalezy unieruchomi¢ zabronione jest

pozostawianie elementéw drewnianych z wystajgcymi gwozdziami, wkretami lub Srubami.
Podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokos$ciach i na wysokosci
powyzej 3.0 m wymaga zastosowania rusztowan i/lub paséw bezpieczenstwa.
Impregnowanie drewna mozna rozpocza¢ mozna rozpoczgé po zapoznaniu sig z instrukcja
uzycia i warunkami stosowania srodka.

W trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkow, dotykac
rekami ciata, a w szczegdlnosci oczu.

Roboty zbrojarskie na budowie

Sktadowanie i podawanie pretéow zbrojeniowych wykonywa¢ z zabezpieczeniem przed
wysunieciem sie pretow.

Zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretow o Srednicy powyzej 20mm.

Odpady pretow nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

Roboty betonowe

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos$¢ szalunkéw szalunki
oczysci¢ z wiéréw, Smieci, niedopatkdw papieroséw itp.

Wylewanie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m.

Przy betonowaniu pompg, wezem pompy muszg operowac dwaj pracownicy.

Roboty izolacyjne i dekarskie

Pracownicy wykonujacy prace na dachu musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci.
Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyc¢ przed spadnigciem.
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e Kotly do podgrzewania mas bitumicznych nie mogg by¢ napetniane wigcej niz do 2/3 ich

wysokosci.
e Wykonywanie robdt izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzqdzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogolnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatodci. Urzadzenia podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza by¢ w trwaty i
widoczny sposdb oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig,
cisnienie robocze itp.). Pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny by¢ wyposaione w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo |
przed wilgocig. State urzgdzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg byc
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzeri z przerwanymi przewodami i odkrytymi
gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

4, ZAtOZENIA OGOLNE

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robot. Funkcje te bedzie peifni¢ przedstawiciel
wykonawcy wytonionego w przetargu.

e Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne !powinny byc
przechowywane w biurze kierownika budowy.

e Prace remontowe i budowlane powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401), szczegolnie
rozdziatu 5 — wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

e Do wykonania prac budowlanych przez wytonionego w przetargu wykonawce powinni by¢
zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujgcy pod nadzorem uprawnionych do tego
rodzaju rob6t oséb.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie istniejgcego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy moggce stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEISCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenie mogace wystgpi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg do typowych
probleméw wykonawczych. Realizacja prac remontowo — budowlanych oraz instalacyjnych w
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budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegélnego zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy, jak i 0séb postronnych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP.
Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac¢ w dobrym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie jak i
osdéb postronnych. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddad sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet ochronny.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m, a w szczegdlnosci:

e wykonanie okna potaciowego, wykonania obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z
dachu lub rusztowan,
e montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan,

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie beda wystepowac roboty ziemne na gtebokosci pow.
1,50 m.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych (prace na wysokosci) winny
by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zostac przeszkoleni w zakresie:

e planowanych robot przewidzianych do realizacji oraz dokumentacja dotyczaca zakresu robét,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie
ochronne, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na
wysokosci),

. e obowigzkéw pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty.
UWAGA: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistéw wyznacza
kierownik budowy.

e postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy nie stosujacy sie do przepisow bioz bedg usuwani z budowy. Kierownik budowy
winien zapoznac sie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, nalezy zapewnic bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie instrukcji
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bezpiecznego wykonywania robdt i zaznajomienie z nig pracownikow w zakresie wykonywanych

przez nich robét.

Podczas przebywania pracownikéw na terenie budowy, nalezy zapewnic fgcznos¢ telefoniczng z
kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikdéw powinien byé wyposazony w telefon
komorkowy lub podobny rodzaj tacznosci. Odpowiedzialnos¢ za tgcznosé spoczywa na wiascicielu

firmy wykonujgcej prace.

Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami réguiowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ przedstawicielowi

generalnego wykonawcy.

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.

Telefony alarmowe:

0gblny telefon alarmowy: 112
pogotowie ratunkowe: 999
straz pozarna: 998

policja: 997

Powyisze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.106/2000, poz. 1126 wraz
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i
tablicy informacyjnej (Dz. U. 108/2002, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

Kodeks Pracy, art. 207 i 212.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Norma PN-81/N-8010 — O zasadach organizowania robdt w sposéb bezpieczny.

Norma PN-80/Z-06050 — O sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

opracowat:

megr inz. arch. Kamila JANCZY,

upr. nr 5/PKOKK/2013 W%MWJ
\
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 1227/3, 1223, 1224
POLOZONYCH W DOBRZECHOWIE gm. STRZYZOW

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. ,DOBUDOWA HALI
PRODUKCYJINEJ” w Dobrzechowie na dziatce nr 1227/3, 1223, 1224.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dobudowy do istniejacego budynku
produkcyjno — magazynowego nowej hali produkcyjnej.

Dobudowa istniejagcego budynku obejmuje roboty budowlane i instalacyjne. Projektowana
dobudowa zlokalizowana bedzie od strony wschodniej istniejagcego budynku produkcyjno —
magazynowego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.Istniejacy uktad przestrzenny
Teren objety opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Na dziatce nr 1227/3

znajduje sie budynek produkcyjno — magazynowy, do ktérego zostanie dobudowana projektowana
hala produkcyjna. Ponadto na dziafce znajduje sie budynek ustugowy. Wokét istniejacych budynkéw
znajduje sie plac utwardzony. Przed wejsciem gtéownym do budynku zlokalizowane sg miejsca
postojowe i iloéci odpowiedniej do powierzchni handlowej budynku. Dziatki nr 1223 oraz 1224 w
chwili obecnej nie sa zagospodarowane i zainwestowane. Teren dziatek nie jest utwardzony i
stanowa uzytki zielone.

Na dziatce znajduja sie urzadzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej. Na
terenie brak zieleni wysokiej i niskiej.

3.2.Lokalizacja inwestycji
Odlegtosci przedmiotowej dobudowy budynku hali produkcyjnej wzglgdem granic dziatki
przedstawiajg sie nastepujgco:

e od strony zachodniej w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego budynku inwestora;

e 4,80 m - od strony wschodniej granicy dziatki (blizszym naroznikiem budynku);

e 1510 m - od strony potudniowo — zachodniej granicy dziatki (blizszym naroznikiem
budynku).

Przedstawione odlegtoéci wzgledem granic z dziatkami sgsiednimi podano na zataczonym
projekcie zagospodarowania dziatki w skali 1:1000.
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3.3.Przewidywane zmiany adaptacje i rozbiorki
W ramach przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczno$¢ rozbidrki i zmiany
zagospodarowania dziatki nr 1227/3 w obrebie istniejagcego budynku produkcyjno — magazynowego.
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcego utwardzenia dziatki w miejscu dobudowywanego budynku oraz
likwidacje osadnika Sciekéw kolidujacego z projektowana dobudowg hali produkcyjnej. Osadnik
Sciekow zaprojektowany zostanie w innym miejscu nie kolidujgcym z projektowang inwestycja.

3.4.Istniejaca infrastruktura techniczna
Przedmiotowy istniejgcy budynek produkcyjno — magazynowy do ktérego projektuje sie
dobudowe hali produkcyjnej wyposazony jest w nastepujgce przytgcza infrastruktury technicznej:

s przytgcz energetyczny — istniejgcy — bez zmian;

e przylacz wodociggowy z istniejacej studni kopanej — istniejgcy — bez zmian;

e przylacz kanalizacji sanitarnej do istniejgcego osadnika $ciekéw — istniejgcy — zmiana
lokalizacji osadnika sciekow;

e przytacz gazowy — brak.

Przez teren dziatek przebiegajg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:

e energetyczna napowietrzna i kablowa — bez zmian;
e telefoniczna — bez zmian;

¢ wodocigg —bez zmian;

¢ kanalizacja sanitarna —bez zmian.

3.5.Dostepnos¢ do drogi publicznej
Przedmiotowe dziatki nr 1227/3, 1223, 1224 posiadajg dostep do drogi publicznej —
powiatowej (dziatka nr 1244) poprzez istniejgcy zjazd publiczny i pdiniej drogg stuzebng przez dziatke
nr1227/2.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.Docelowy ukiad przestrzenny
Projekt budowlany przewiduje dobudowe do istniejgcego budynku produkcyjno -

magazynowego nowej hali produkcyjnej od strony wschodniej. Projektowana dobudowa bedzie o
wymiarach 12,58 x 22,00 m i bedzie przykryta dachem dwuspadowym. Dobudowywana hala
produkcyjna stanowi¢ bedzie przedtuzenie istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego.
Projektowana inwestycja poza zajgciem gruntu pod projektowang dobudowe oraz planowane
utwardzenie terenu wraz z budowag miejsc postojowych nie przewiduje zmiany istniejgcego
zagospodarowania dziatek.

4.2.Uktad komunikacyjny
Przedmiotowe dziatki nr 1227/3, 1223, 1224 posiadajg dostep do drogi publicznej —
powiatowej (dziatka nr 1244) poprzez istniejacy zjazd publiczny i pdzniej drogg stuzebng przez dziatke
nr 1227/2. Dostep do istniejgcych miejsc postojowych i placu manewrowego bezposredni z drogi

stuzebnej pozostaje bez zmian.

Projektuje sie cztery miejsca postojowe przeznaczone do obstugi projektowanego budynku
wraz z placem manewrowym. Projektowane miejsca postojowe i plac manewrowy lokalizuje sie w
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bezposrednim sgsiedztwie z projektowanym budynkiem od strony potnocnej. Istniejgce miejsca
postojowe wraz z tymi projektowanymi zapewniajg wymagang liczbe miejsc postojowych zgodnie z
programem funkcjonalno — uzytkowym budynku.

4.3.Uksztattowanie terenu
Teren wokét istniejgcego budynku oraz dobudowywanej hali produkcyjnej — ptaski z
niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo —wschodnim.

4.4.Projektowane sieci uzbrojenia terenu
Projekt zagospodarowania dziatki oraz charakter planowanej dobudowy przewiduje zmiane
lokalizacji osadnika sciekéw kolidujgcego z projektowang dobudowa hali produkcyjnej. Projektuje sie
takze przytacz kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy scieki sanitarno — bytowe do prolektowanego
osadnika $ciekow.

4.5.Zielen
Na terenie dziatki brak zieleni wysokiej i niskiej. Projektowana inwestycja nie wymusza
wycinki drzew ani krzewéw.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Bilans objetego projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 1227/3, 1223, 1224
przedstawia sie nastepujgco:

e pow. dziatek - 5300,00 m’
e pow. istniejgcej zabudowy - 565,30 m’
e pow. projektowanej dobudowy -276,76 m*
e pow. utwardzen -1528,34 m’
e pow. zieleni - 2929,60 m?
e wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy -15,90%

e wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej - 55,30%

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA:
Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy ustugowo — produkcyjnej. Obszar
oddziatywania przedmiotowe]j inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 1227/3, 1223, 1224.

Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte, nie
pozbawia osob trzecich dostepu do grogi publicznej, mozliwosci korzystania z medidéw, ani dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a prowadzona dziatalno$¢ i
charakter inwestycji nie powoduje ucigzliwosci i negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie.

W zwigzku z powyiszym, inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW 1 DOBR
KULTURY
Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, nie wystepujg tez na nim
obiekty wymagajace ochrony konserwatorskiej.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZYRODY | KRAJOBRAZU
Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie obszarow
objetych ochrong przyrody i krajobrazu.

Teren lokalizacji inwestycji lezy poza granicami obszaréw Natura 2000, na obszarze ktérych w
zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji obowigzujg zakazy
wynikajace z przepiséw szczegotowych.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej i nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

10. OCHRONA  OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA  TERENACH NARAZONYCH NA
NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI
Teren inwestycji lezy poza obszarami narazonymi na niebezpieczedstwo powodzi.
Projektowana inwestycja nie narusza stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Wody opadowe
rozprowadzone powierzchniowo po terenie dziatek wtasnych.

11. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE
MAS ZIEMNYCH
Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo osuwisk.

12. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW
Przedsiewziecie inwestycyjne nie wptywa niekorzystnie na stan $rodowiska, nie wymaga
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdin. zm.).

13. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
Odlegtosc do najblizej potozonych budynkdéw na dziatkach sagsiednich okoto 38,00 m. Budynki
sgsiednie wykonane z materiatéw niepalnych.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi:

e Parter—PM do 500 MJ/m>.

Zgodnie z §212 pkt. 2 ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” — budynek niski, kategoria PM — winien spetnia¢ klase ,E” odpornosci pozarowej.

Parter wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci 2 gasnice proszkowe o
masie srodka gasniczego min. 4 kg. Miejsca usytuowania tego sprzetu zostang oznakowane zgodnie z
PN.
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Do zewnetrznego gaszenia pozaru moze zosta¢ wykorzystana woda z miejskiej sieci
wodociggowej poprzez istniejacy hydrant p.poz. zlokalizowany w odlegtosci okoto 180,0 m od
projektowanej dobudowy budynku.

Dojazd pozarowy zapewniony jest z drogi powiatowej i dalej po terenie utwardzonym do
dziatek inwestora.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

» Projektowana dobudowa budynku wytwarza tylko Scieki sanitarno - bytowe, ktére
odprowadzane bedy do projektowanego osadnika Sciekdw. W istniejacej czesci budynku
odprowadzenie sciekdw bez zmian do projektowanego osadnika sciekdw;

» Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu istniejgcych kontenerach i
wywozone okresowo na gminne wysypisko smieci zgodnie z zasadami Gminy Strzyzow;

» Projektowana rozbudowa budynku nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyiszym niz
dopuszczalny;

» Projektowana rozbudowa nie powoduje promieniowania;

» Projektowana dobudowa budynku z uwagi na niewielkg wysoko$¢ nie bedzie powodowat
wiekszego zacienienia otoczenia;

> Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Ogrzewanie dobudowanej hali produkcyjnej z
istniejgcej kottowni na paliwo state zlokalizowanej w czesci istniejacej budynku;

» Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej dobudowy
budynku produkcyjnego pozwala na zachowanie terenéw biologicznie czynnych dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdow do budynku oraz miejsc
postojowych.

15. ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Ze wazgledu na niska optacalnos¢ i wysokie koszty budowy urzadzernn wykorzystujacych
odnawialne zrodta energii nie przewiduje sie stosowania takich rozwigzan.

16. OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Dla powyzszych dziatek nr 1227/3, 1223, 1224 potozonych w miejscowosci Dobrzechow
opracowana zostata Opinia Geotechniczna przez geologa uprawnionego P. Emila Nowaka.

Teren objety opracowaniem pod wzgledem geologicznym pofozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych zbudowanych z osadéw fliszowych tupkéw przewarstwionych piaskowcami warstw
kroénienskich. Na skatach fliszowych zalegajg osady rzeczne, wyksztatcone w spagu w postaci zwirdw
i piaskow o migzszosci okoto 7,00 m. Na piaskach zalega warstwa mad rzecznych wyksztatconych w
postaci glin pylastych i pytow piaszczystych o migiszosci 3,30 m. Gliny pylaste s3 wilgotne o
konsystencji twardoplastycznej, natomiast podscielajace je pyty piaszczyste s mokre o konsystencji
plastyczne;.

Wody powierzchniowe sptywajg z badanych dziatek w kierunku potudniowo — wschodnim.
Saczenie wod $rodglinowych w badanych otworach na gtebokosci 2,20 m.

Wedtug opracowanej opinii geologicznej w podtozu dziatek objetych opracowaniem
wystepujg proste warunki gruntowe. Inwestycja zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej.
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Posadowienie projektowanej dobudowy budynku hali produkcyjnej zaprojektowano w
warstwie geotechnicznej la na giebokosci zapewniajacej bezpieczne posadowienie budynku z

uwzglednieniem minimalnej strefy przemarzania gruntu.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. arch. Kamila JANCZY, mgr inz. arch. Janina FURTEK,
upr. nr 5/PKOKK/2013 MML{W‘ upr. nr A-260/91
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Nazwa obiektu: Dobudowa hali produkcyjnej.

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 potozone
w miejscowoéci DOBRZECHOW, gm. Strzyzéw

Obreb ewidencyjny: 0008 DOBRZECHOW

Jednostka ewidencyjna: 181904_5 STRZYZOW

Inwestor: P. MARCIN BOSEK
Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska

1. PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA INFORMACII:
Podstawe prawng opracowania stanowi art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. = Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdin. zm.).

2. PROJEKTOWANY OBIEKT:
Projekt budowlany obejmuje dobudowe hali produkcyjnej wg projektu architektoniczno —

budowlanego indywidualnego. Projektuje sie dobudowe hali produkcyjnej jednokondygnacyjnej o
wymiarach 12,58 x 22,00 m przykrytej dachem dwuspadowym. Dobudowywana hala produkcyjna
stanowic bedzie przedtuzenie istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego.

3. ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA:
W stanie istniejgcym dziatka nr 1227/3 jest zabudowana budynkiem produkcyjno -

magazynowym (hala produkcyjna) oraz budynkiem ustugowym. Na dziatce znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej. Teren dziatki nr 1227/3 jest czesciowo
utwardzony (plac manewrowy oraz miejsca postojowe obstugujace istniejgce budynki produkcyjne i
ustugowe. Dziatki nr 1223 oraz 1224 w chwili obecnej nie sg zagospodarowane i zainwestowane.

4. ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALEK SASIEDNICH:
Dziatka sasiednia od strony wschodniej (nr 1222) nie jest zabudowana. Dziatka sgsiednia od

strony potudniowej (nr 1522) nie jest zabudowana. Dziatka stanowi teren zamkniety, na ktérym
zlokalizowane sg tory kolejowe. Od strony zachodniej objete opracowaniem dziatki graniczg z dziatka
(nr1227/2). W chwili obecnej na dziatce znajdujg sie budynki produkcyjno — ustugowe i magazynowe.
Dziatki sgsiednie od strony pdtnocnej (nr 1226/4, 1226/2) sa zabudowane budynkami produkcyjno -
magazynowymi.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Na dziatkach objetych opracowaniem przewiduje sie lokalizacje dobudowy hali produkcyjnej do

istniejacej hali produkcyjnej znajdujacej sie na dziatce nr 1227/3. Projektowana dobudowa do
istniejgcej hali produkcyjnej stanowi¢ bedzie jej przedtuzenie. Dodatkowo projektuje sie utwardzenie
terenu stanowigce plac manewrowy przed budynkiem oraz miejsca postojowe.



6. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE DZIALEK:
W obrebie dziatek inwestora objetych opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia

terenu:
e linia energetyczna kablowa i napowietrzna,
e wodociag,
e kanalizacja sanitarna.

7. LOKALIZACJIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
W odniesieniu do granic dziatek sgsiednich budynek lokalizuje sie:

e od strony zachodniej w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku inwestora;

e 4,80 m—od strony wschodniej granicy dziatki (blizszym naroznikiem budynku);

e 15,10 m — od strony potudniowo — zachodniej granicy dziatki (blizszym naroznikiem
budynku).

8. ZACIENIENIE, PRZESLANIANIE ORAZ NAStONECZNIENIA BUDYNKOW SASIEDNICH ORAZ
PROJEKTOWANEGO:
Wysokos¢ maksymalna budynku wynosi 5,37 m od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do

budynku. Projektowana dobudowa nie bedzie przekracza¢ wysokosci istniejacego budynku
produkcyjno — magazynowego. Ze wzgledu na wieksze odlegtosci od zabudowy sgsiedniej niz
wysokos¢ projektowanego budynku przedmiotowa inwestycja nie powoduje szczegdlnego
zacienienia budynkow i pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich.

Usytuowanie projektowanej dobudowy hali produkcyjnej w stosunku do stron swiata zapewnia
czas nastonecznienia pomieszczeri zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pdin. zm.)

9. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:
Na terenie objetym inwestycjg nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z ostateczng decyzjg o warunkach zabudowy dla inwestycji
pod nazwa ,,Dobudowa hali produkcyjnej — dotyczy dziatek nr ew.: 1227/3, 1223, 1224 potozonych w
miejscowosci Dobrzechow gm. Strzyzéw” znak INW. 6730.90.2016.0M z dnia 29.08.2016 r.

10. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE:
Projektowana dobudowa hali produkcyjnej spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w

ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujagce w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnione interesy oséb trzecich.

11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA:
Obszar oddziatywania projektowanej dobudowy hali produkcyjnej miesci sie w catosci na

dziatkach objetych opracowaniem (dziatki nr 1227/3, 1223, 1224), na ktérych zostata
zaprojektowana.

12. UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409

z pézn. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
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tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Przepisy odrebne, o
ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdin. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z

poin. zm.).

Lokalizacja projektowanej dobudowy hali produkcyjnej zgodna jest z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pdzn. zm.) w zakresie usytuowania
jak réwniez warunkow zacienienia, przestaniania, nastonecznienia i ochrony przeciwpozarowej.

Oznacza to, iz obszar oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie na terenie dziatek
objetych inwestycja.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. arch. Kamila JANCZY, megr inz. arch. Janina FURTEK,
upr. nr 5/PKOKK/2013 M: i upr. nr A-260/91
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OPIS TECHNICZNY

BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych dla
samochodow przy projektowanej dobudowie hali produkcyjnej w miejscowosci Dobrzechdéw na
dziatkach nr 1227/3, 1223, 1224.

2. LOKALIZACIA INWESTYCII — OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie 4 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na dziatce Inwestora nr 1223. Miejsca postojowe przeznaczone bed3 dla potrzeb projektowanej hali
produkcyjnej. Poza godzinami pracy i funkcjonowania hali produkcyjnej miejsca postojowe bedg
niedostepne dla oséb nieupowaznionych.

Lokalizacje i rozmieszczenie miejsc postojowych pokazano na Projekcie zagospodarowania dziatki
w skali 1:1000 (rys. nr PZ-1).

Miejsca postojowe zlokalizowano od pétnocno — wschodniej strony budynku. Wjazd na parking
odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach z istniejgcej drogi powiatowe]j poprzez istniejgcy
zjazd publiczny i péiniej droga stuzebng przez dziatke nr 1227/2. Zaprojektowano 4 miejsca
postojowe. Projektuje sie miejsca postojowe:

e 2,30 m x 5,00 m w ilosci 4 sztuk.

Zachowane zostaty wszystkie parametry techniczne dotyczace miejsc postojowych oraz
wymagane odlegtosci w tym zakresie.

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

Budowe miejsc postojowych nalezy poprzedzi¢ niwelacjg terenu i robotami ziemnymi. Miejsca
postojowe wraz z placem manewrowym wykona¢ w odniesieniu do istniejgcych rzednych budynku,
oraz w nawigzaniu do utwardzenia terenu. Nawierzchnie miejsc postojowych wykonaé¢ z kostki
brukowej gr. 8,0 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5 cm. Poszczegdlne
stanowiska postojowe wydziela¢ malowang linig w kolorze biatym lub zastosowacé wyrézniajgca sie
zasypke w ptytach azurowych. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i placu
manewrowego o nastepujacych warstwach:

1) Nawierzchnia miejsc postojowych:

e kostka brukowa gr. 8,0 cm,

e ptyta betonowa azurowa gr. 10,0 cm,

e podsypka piaskowo —cementowa gr. 5,0 cm,
e ttuczen gr. 10,0 cm,

e kamien podktadowy gr. 14,0 cm,

e podsypka piaskowa gr. 10,0 cm,

e grunt rodzimy.
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Miejsca postojowe zostang wydzielone z powierzchni terenu drogowymi obrzezami betonowymi
o wymiarach 15,0 x 30,0 x 100,0 cm uktadanymi na tawie betonowe;j.

4. ODWODNIENIE
Zaprojektowano odwodnienie miejsc postojowych i placu manewrowego jako powierzchniowe,
grawitacyjne za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Spadki poprzeczne miejsc postojowych przewidziano w zakresie 1% w kierunku drogi dojazdowej.
Spadki poprzeczne placu manewrowego i drogi dojazdowej w zakresie 1,5% w kierunku miejsc
postojowych. Dla placu manewrowego i miejsc postojowych spadki podiuine ksztattowaé w
nawigzaniu do istniejgcego terenu.

5. MEDIA
Zgodnie z uzgodnieniami technicznymi z wtascicielami uzbrojenia wystepujgcego w terenie,
ustala sie nastepujgce warunki ochrony istniejgcego uzbrojenia:

e miejsca postojowe nie kolidujg z sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z przeprowadzonym
wywiadem branzowym,

6. ROSLINNOSC
Inwestycja nie bedzie wymaga¢ wycinki istniejgcego drzewostanu ani krzewéw.

7. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane przedsiewziecie wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie bedzie znaczaco
oddziatywato na srodowisko.

a) Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwigkszonej ilosci hatasu z uwagi na
wytacznie uporzgdkowanie dotychczasowej problematyki parkowania samochodéw w
obrebie projektowanej dobudowy hali produkcyjnej. Inwestycja nie bedzie generowata
zapachéw ani szkodliwych substancji.

b) Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w dziatce inwestora i nie spowoduje
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

c) Inwestycja nie przyczyni sie do zwigkszenia produkcji odpadow.

d) Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) Zastosowane w projekcie rozwigzania architektoniczno — instalacyjne nie bedg miaty
niekorzystnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw, budynki sasiednie jak i $rodowisko
naturalne.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. Maria BALAMUT, mgr inz. Elzbieta PléK_o,_ _

upr. nr B-99/85 m}gjw upr. nr B-212/91 rl) oo
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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY OSADNIKA SCIEKOW Z PRZYtACZEM
KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 pofozone
w miejscowosci DOBRZECHOW, gm. Strzyzoéw

Obreb ewidencyjny: 0008 DOBRZECHOW

Jednostka ewidencyjna: 181904 _5 STRZYZOW

Inwestor: P. MARCIN BOSEK
Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska

Zespot - . ; :
projektowy Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Instalacje sanitarne
Projektowat: | J6zef ZIOBRO 5-228/90 ﬂt
7
Sprawdzit: mgr inz. Henryk WALEK $-117/01 d{/'v\-)l% L(
Grudzien 2016
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WYKONANIA PRZYLACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 potozone
w miejscowoséci DOBRZECHOW, gm. Strzyzéw

Obreb ewidencyjny: 0008 DOBRZECHOW
Jednostka ewidencyjna: 181904_5 STRZYZOW
Inwestor: P. MARCIN BOSEK

Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska

1. ZAKRES | PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej oraz osadnika sciekéow do
dobudowywanej hali produkcyjnej na dziatkach nr ewid. 1227/3, 1223, 1224 w miejscowosci
Dobrzechéw, gm. Strzyzow.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;
e Uzgodnienia z inwestorem;
e Obowigzujgce przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej oraz osadnika
$ciekdw do dobudowywanej hali produkcyjne;j.

4. LOKALIZACIA INWESTYCII
Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Dobrzechéw i obejmuje dziatke nr ewid. 1224,
1227/3.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE)

Projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCW @160, ze spadkiem okoto 3 -
5 % w kierunku projektowanego osadnika sciekow. Przejscie przez Sciane wykonac¢ nalezy w rurze
ochronnej stalowej. Gfebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej od 1,0 m. do 1,2 m. Jezeli
zachodzi potrzeba posadowienia ptycej nalezy kanalizacje sanitarng ociepli¢ zuzlem paleniskowym.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN - 83/B - 06050, szerokos¢ wykopu przy kopaniu rgcznym
minimum 40 cm + srednica rury PCW. Przy kopaniu mechanicznym nalezy dno wykopu wykonac
recznie. Rurocigg uktadany bedzie na podsypce piaskowej grubosci 10,0 cm oraz z obsypkg ochronng
20 cm ponad wierzch rury. Powyzej tej warstwy zasyp gruntem rodzimym, nie zawierajgcym grud ani
kamieni. Obsypke z piasku w okolicy rurociggu zagesci¢ recznie w celu ograniczenia mozliwosci
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uszkodzenia rury, pozostatg cze$¢ mechanicznie z ubijaniem ziemi warstwami. Nalezy zwrdcic uwage,
aby nie uszkodzi¢ wykonanego rurociggu.

Na zatamaniu trasy rurociggu projektuje sie studzienke kanalizacyjng przeptywowa PCV @#315.

Cato$¢ robdt wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje do wykonywania
powyzszych robot oraz zgodnie z przepisami BHP.

6. SREDNICA, DtUGOSC, MATERIAL
Przytacz kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany z rur PCW @160 mm. Diugosc
projektowanego przytacza wynosi: L= 17,0 mb.

Studzienke oznaczong jako S1 projektuje sie przelotowa teleskopowg ze stozkiem
betonowym o $rednicy @ 315 z tworzywa sztucznego z wtazem typu cigzkiego klasa D400.

7. OPIS OSADNIKA SCIEKOW

Projektowany osadnik sciekéw jest wykonany jako trzykomorowy z typowych kregow
zelbetowych prefabrykowanych o $rednicy @1000 mm catkowicie zagtebiony w ziemi a jego
gtebokos¢ wynosi okoto 3,50 m. Zbiornik projektuje sie jako szczelny — bezodptywowy.

Pojemnos¢ osadnika sciekow wynosi:
e pojemnos¢ catkowita - 9,50 m?,
e pojemnos¢ uzytkowa — 6,50 m”>.

Projektowany osadnik $ciekéw wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem osadnika $ciekéw.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg normy PN-B-06050. Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z
przedmiotowg dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Podczas wykonywania robdt nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie
wykopow i terenu podczas realizacji.

9. UWAGI KONCOWE

e Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej musi by¢ zgodne z niniejszg dokumentacjg z
zachowaniem podanych srednic, spadkow oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa
budowlanego, normami i sztukg budowlana.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

e Po wykonaniu przytaczy teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.

opracowat: sprawdzit:
Jézef ZIOBRO, mgr inz. Henryk WALEK,
upr. nr S-228/90 upr. nrs-117/01

+%
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

,DOBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ (KAT. XVIl) WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WODNO-KANALIZACYJNA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA)”

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 poloZone
w miejscowosci DOBRZECHOW, gm. Strzyzéw

Obreb ewidencyjny: ~ 0008 DOBRZECHOW

Jednostka ewidencyjna:181904_5 STRZYZOW

Inwestor: P. MARCIN BOSEK
Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka StrzyZzowska

prcz:j?i:‘.ﬂuy Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Architektura
Projektowat: mgr inz. arch. Kamila JANCZY 5/PKOKK/2013 {{J{l Lﬁ,(,{,-;,.q.-l.'
{
Sprawdzit: mgr inz. arch. Janina FURTEK A-260/91 j T‘u}:{ (:Q(
Konstrukcja
Projektowat: mgr inz. Maria BALAMUT B-99/85 ﬂ‘ﬂjmw
Sprawdzit: megr inz. Elzbieta PISKO B-212/91 [;}‘\ . -
Instalacje sanitarne /
Projektowat: | Jozef ZIOBRO $-228/90 %j
/
Sprawdzif: mgr inZ. Henryk WALEK $-117/01 Wk
Instalacje elektryczne Jaa
Projektowat: | Marian WLODYKA E-145/79 b// ‘U Y
Sprawdzif: inz. Janusz WLODYKA E-172/75 ,/V/Z’/f
Grudzien 2016 v
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DOBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

*+ Strona tytutowa
s Spis zawartosci
+* Opis techniczny do dobudowy hali produkcyjnej

% Rzut fundamentow w skali 1:50

% Rzut parteru w skali 1:50

%+ Rzut wiezby dachowej w skali 1:50
Rzut dachu w skali 1:50

*
R

% Przekroj A— A w skali 1:50

+* Przekroj B— B w skali 1:50

*+ Elewacja w skali 1:100

+ Elewacja w skali 1:100

¢ Elewacja w skali 1:100

+» Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w skali 1:100
PROJEKT KONSTRUKCYINY

++ Opis techniczny do projektu konstrukcji

*,
..0

Rzut fundamentdw w skali 1:50, 1:20

Rzut parteru w skali 1:50, 1:20

Rzut konstrukcyjny dachu

Przekrdj dzwigara kratowego drewnianego
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PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

** Opis techniczny do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych

++ Rzut parteru —instalacja kanalizacji sanitarnej w skali 1:100

Rzut parteru — instalacja wody w skali 1:100
** Rzut parteru —instalacja c.0. w skali 1:100

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
%+ Opis techniczny do instalacji elektrycznej

%+ Schemat zasilania
* Rzut parteru —instalacja elektryczna w skali 1:100
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
DOBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ

1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem inwestycji jest dobudowa hali produkcyjnej do istniejgcego budynku produkcyjno —

magazynowego.

Istniejgcy budynek produkcyjno — magazynowy, do ktorego projektowana jest dobudowa hali
produkcyjnej zlokalizowany jest na dziatce nr 1227/3 w Dobrzechowie, gm. Strzyzdw. Istniejacy
budynek produkcyjno — magazynowy jest obiektem wolnostojagcym jednokondygnacyjnym (budynek
halowy). Budynek tworzy zwartg bryte o ksztaicie prostopadfoscianu przykryty dachem
dwuspadowym. Od strony potudniowej budynku znajduje sie¢ zadaszona wiata oraz zaplecze
gospodarcze budynku (kottownia, sktad opatu). Wejscie gtéwne do budynku potozone jest od strony
potnocnej. Teren wokét budynku ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo — wschodnim.

Projektuje sie dobudowe hali produkcyjnej jednokondygnacyjnej o wymiarach 12,58 x 22,00 m
przykrytej dachem dwuspadowym. Dobudowywana hala produkcyjna stanowi¢ bedzie przedtuzenie
istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego. W dobudowywanej hali produkcyjnej projektuje
sie wewnetrzng instalacje sanitarng wodociggowa (zimnej i cieptej wody), kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz projektuje sig instalacje elektryczng.

Wszystkie zaproponowane w projekcie rozwigzania sg zgodne z Polskimi Normami oraz
wiasciwymi przepisami branzowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania opracowania jest:

s Umowa z Inwestorem,

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Strzyzowa,

e Opinia geotechniczna,

e Wizja o ogledziny budynku w terenie,

e Pomiary inwentaryzacyjne czesci budynku od strony dobudowywanej,

e Uzgodnienia z rzeczoznawcami w zakresie P.POZ., BHP oraz pod wzgledem higieniczno —
sanitarnym.

3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Charakterystyczne dane techniczne projektowanej rozbudowy:

e Powierzchnia zabudowy -276,76 m®
e Powierzchnia uzytkowa -248,89 m’
e Kubatura -1195,60 m*
e Dtugos¢ budynku -22,00m

e Szerokos¢ budynku -12,58 m

e Wysokos¢ budynku (catkowita) -537m
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt przewiduje dobudowe hali produkcyjnej do istniejgcego budynku produkcyjno —
magazynowego. Projektowana dobudowa budynku zlokalizowana jest od strony wschodniej
istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego.

Projektuje sie dobudowe hali produkcyjnej jednokondygnacyjnej o wymiarach 12,58 x 22,00 m
przykrytej dachem dwuspadowym. Dobudowywana hala produkcyjna stanowi¢ bedzie przedtuzenie
istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego. W dobudowywanej hali produkcyjnej projektuje
sie wewnetrzng instalacje sanitarng wodociggowa (zimnej i cieptej wody), kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz projektuje sie instalacje elektryczna.

Projektowana dobudowa nie bedzie potgczona funkcjg z istniejgcym budynkiem produkcyjno —
magazynowym.

5. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Dla kondygnacji parteru projektowanej dobudowy budynku program funkcjonalno — uzytkowy
przedstawia sie nastepujgco:

PARTER:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powi[i:gi:hnia Rodzaj posadzki
1.1, Wiatrotap 3,45 Ptytki ceramiczne
1.2. Korytarz 5,88 Ptytki ceramiczne
1.3. Szatnia 4,55 Ptytki ceramiczne
14. Pomieszczenie socjalne 7,69 Ptytki ceramiczne
1.5. Przedsionek 2,03 Ptytki ceramiczne
1.6. wcC 1,43 Ptytki ceramiczne
17 Hala produkcyjna 223,89 Posadzka przemystowa zywiczna

RAZEM 248,92

6. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRODUKCYIJNO - MAGAZYNOWEGO

6.1.0pis og6lny '

W ramach inwentaryzacji istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego przeprowadzono
wizje lokalng w budynku i dokonano niezbednych pomiaréw budynku od strony, ktérej bedzie
projektowana dobudowa hali produkcyjnej.

Istniejgcy  budynek  produkcyjno =  magazynowy jest obiektem  wolnostojgcym
jednokondygnacyjnym (budynek halowy). Budynek tworzy zwartg bryte o ksztafcie prostopadtoscianu
przykryty dachem dwuspadowym. Od strony potudniowej budynku znajduje sie zadaszona wiata oraz
zaplecze gospodarcze budynku (kottownia, sktad opatu). Wejscie gtdwne do budynku potozone jest
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od strony pétnocnej. Teren wokdt budynku ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo —

wschodnim.

6.2.Fundamenty i Sciany fundamentowe
tawy i Sciany fundamentowe wykonane zostaly jako betonowe monolityczne. Gtebokosc¢
posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania gruntu.

6.3.Sciany no$ne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne parteru warstwowe o grubosci 45,0 cm z pustakow
gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej dodatkowo ocieplone termoizolacjg ze
styropianu o grubosci 15,0 cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne o grubosci 25,0 cm wykonane z pustakdéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo — wapiennej.

6.4.Stropy
Strop w istniejgcym budynku podwieszany do konstrukcji dachu wykonany z kasetonow
gipsowych izolowany wetng mineralng.

6.5.Dach i pokrycie

Dach na budynku dwuspadowy o konstrukcji kratowej stalowej pokryty blachg trapezowa
powlekana. Od strony potudniowej nad dobudowang czgscig gospodarczg i wiatq magazynowa dach
jednospadowy o konstrukcji drewnianej.

6.6.Nadproza
Nadproza w budynku murowane typu Kleina zbrojone stalg zebrowana.

6.7.Kominy
W budynku wykonane zostaty kominy tradycyjne murowane z cegly pefnej na zaprawie
cementowej. Wszystkie przewody kominowe zostaty wyprowadzone ponad dach budynku.

6.8.Podtogi i posadzki
W budynku zostaty wykonane nastepujace posadzki: posadzka przemystowa cementowa, ptytki
ceramiczne.

6.9.Tynki i oktadziny
Tynki wewnetrzne w budynku tradycyjne cementowo — wapienne. Tynki zewnetrzne elewacyjne
cienkowarstwowe.

Oktadziny $cian w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych z plytek ceramicznych. W
pomieszczeniach $ciany malowane farbami akrylowymi. :

6.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarke okienng budynku stanowig okna PVC. Drzwi zewnetrzne do budynku PVC, drzwi
wewnetrzne drewniane ptycinowe.

6.11. Instalacje wewnetrzne
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowa (zimnej i cieptej
wody), kanalizacyjng, centralnego ogrzewania.
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Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejacy kociot na paliwo state
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni w poziomie parteru. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody.

6.12. Wnioski koricowe

Z dokonanej analizy technicznej wynika, ze nie stwierdzono przekroczenia stanéw granicznych
nosnosci konstrukcji oraz nie zostaty przekroczone stany graniczne przydatnosci do uzytkowania.
Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku w dobrym stanie technicznym.

Planowana dobudowa hali produkcyjnej nie wptynie niekorzystnie na przedmiotowy budynek
oraz nie naruszy konstrukcji budynku. Istniejagcy budynek produkcyjno — magazynowy mozina
zakwalifikowa¢ do zatozonej w projekcie architektoniczno — budowlanym dobudowy hali
produkcyjnej w zleconym zakresie projektu.

7. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY HALI PRODUKCYINE)
7.1.ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAMUROWANIA
W ramach planowanego przedsigwziecia planuje sie prace rozbiorkowe w budynku zwigzane z
projektowang rozbudowa budynku. Roboty rozbiérkowe polegac bedg na wykuciu istniejgcej stolarki
okiennej w $cianie od strony dobudowywanej budynku. Dodatkowe planuje si¢ rozbidrke
utwardzenia przy istniejgcym budynku od strony wschodniej pod projektowang dobudowe.

Przewiduje sie zamurowania istniejgcych zbednych otworéw okiennych — w miejscach
wskazanych na rysunkach. Zamurowania nalezy wykona¢ po wykonaniu demontazu istniejgcych
oscieznic okiennych. Zamurowania wykonac z pustakow gazobetonowych na zaprawie klejowej i
wykorniczyé tynkami cementowo — wapiennymi.

7.2.DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

7.2.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku na fawach fundamentowych. Przyjeto wielkos¢ taw
fundamentowych 50,0 x 40,0 cm. tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu o grubosci 10,0 cm. tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ w gruncie rodzimym warstwy la z
zachowaniem minimalnej strefy przemarzania.

tawy fundamentowe projektuje sie z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg klasy A-IlIN (RB500)
zbrojenie gtéwne oraz strzemiona ze stali klasy A-O (St0S). Zbrojenie taw fundamentowych naleiy
wykonaé w ilosci 4 #12 oraz strzemiona @6 co 30,0 cm. Z taw fundamentowych nalezy przewidziec i
wypuscié¢ zbrojenie projektowanych stupéw w miejscach pokazanych na rysunkach.

Sciany fundamentowe o szerokosci 24,0 cm wylewne z betonu C16/20 (B20). Dopuszcza sie
wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Do murowania
nalezy stosowa¢ bloczki z betonu C16/20 (B20).

Gdrna cze$¢ projektowanych scian fundamentowych nalezy zwiefczyé wiericem zelbetowym o
wymiarach 24,0 x 24,0 cm z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg klasy A-IlIN (RB500) — zbrojenie
gtéwne oraz strzemiona ze stali klasy A-O (St0S). Zbrojenie wierica nalezy wykonac w ilosci 4 #12 oraz
strzemiona @6 co 30,0 cm.
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7.2.2. Sciany zewnetrzne pel.ffax {

Sciany zewnetrzne parteru projektuje sie jako warstwowe z pustakéw gazobetonowych odmiany
600 gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej oraz izolacji termicznej — styropian gr. 15,0
cm.

7.2.3. Scianki dziatowe wewnetrzne

Scianki dziatowe wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne dla
pracownikdw z przestrzeni produkcyjnej projektuje sie w lekkiej zabudowie z ptyt kartonowo —
gipsowych ogniochronnych na ruszcie stalowym. W celu ochrony akustycznej i termicznej Scianki
nalezy stosowaé wetne mineralng umieszczang grubosci rusztu nosnego Scianek dziatowych. Nalezy
stosowac kompleksowy system budowy $cian wybranego producenta.

7.2.4. Stupy zelbetowe

Stupy w $cianach zewnetrznych projektuje sie zelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20
(B20) o wymiarach 24,0 x 30,0 cm zbrojone stalg klasy A-1lIN (RB500) oraz strzemiona ze stali klasy A-
0 (St0S).

7.2.5. Wierice zelbetowe

Jako zwieniczenie écian parteru projektuje sie wience zelbetowe o wymiarach 24,0 x 24,0 cm z
betonu klasy C16/20 (B20) zbrojone pretami 4 #12 ze stali klasy A-lIlIN (RB500), strzemiona @6 co 30,0
cm ze stali A-0 (St0S). Przy wykonywaniu wierica nalezy przewidzie¢ kotwy do montazu drewnianych
wigzarow kratowych. Rozstaw kotew montazowych nalezy dostosowac wedtug zalecenia producenta
i dostawcy wigzarow kratowych.

7.2.6. Stropy

Strop nad parterem projektuje sie strop lekki podwieszony do konstrukcji dzwigaréw dachowych
obudowany ptytami GKF grubosci 12,5 mm (ptyty ognioochronne) na ruszcie metalowym i ocieplony
wetng mineralng gr. 25,0 cm w uktadzie dwuwarstwowym (20,0+5,0 cm).

7.2.7. Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane lub zelbetowe monolityczne.

7.2.8. Dach

Na budynku projektuje sie dach dwuspadowy pokryty blacha trapezowa. Kat nachylenia pofaci
dachowej 15°. Konstrukcje dachu projektuje sie z dZzwigaréw kratowych drewnianych. Projektuje sie
d?wigary drewniane dachowe produkowane warsztatowo np. produkcji ,SAWE” wg zatgczonych
rysunkdw montazowych. taczenie elementéw diwigaréw kratowych z wykorzystaniem ptytek
kolczastych GNA20 i T150 (wedtug technologii MITEK).

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C-24 suszonego
komorowo, struganego, o wilgotnosci do 23%. Elementy konstrukcji zabezpieczono srodkami FIRE-
STOP pod wzgledem ognioodpornoéci do stopnia trudno zapalnosci (wg normy PN-EN 13501 - 1
stopienn BS1 DO) oraz przeciw grzybom, plesniom i owadom. Wszystkie elementy konstrukcji dachu
nalezy odizolowa¢ od $cian (wieAcéw) i belek zelbetowych warstwa papy izolacyjnej.
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7.2.9. Kominy
W poziomie parteru przewody wentylacyjne w budynku projektuje sie z pustakdw systemowych
wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. W przestrzeni dachu oraz cze$¢ wypuszczong

ponad potfa¢ dachu nalezy zaizolowac¢ termicznie w celu utrzymania poprawnosci ciggu.

7.2.10. lzolacje

Przeciwwilgociowa:

e izolacja pozioma Scian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna IZOLMAT. Izolacje
nalezy uktadac na zaktad w taki sposéb aby zachowac ciggtosc izolacji;

e izolacja pionowa Scian fundamentowych — 2x obustronnie Abizol (do stosowania pod
styropian) lub Dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa);

e izolacja pozioma podtég na gruncie - 2x papa termozgrzewalna IZOLMAT lub folia izolacyjna
PE. Izolacje nalezy uktada¢ na zaktad w taki sposdb aby zachowac ciggtos¢ izolacji.

Termiczna:

e strop nad parterem — wetna mineralna gr. 25,0 cm w ukfadzie dwuwarstwowym z
zastosowaniem przesuniecia zaktadow. Wetne mineralng zabezpieczy¢ folig paroszczelng;

e Sciany zewnetrzne — styropian ESP 70 gr. 12,0 cm;

e podtogi na gruncie — styropian ESP 100 gr. 10,0 cm,

e $ciany fundamentowe — styropian ESP 100 do izolacji fundamentéw gr. 10,0 cm,

Paroprzepuszczalna:
e nad dzwigarami drewnianymi na dachu folia o wysokiej paro przepuszczalnosci.

7.3.WYKONCZENIE WEWNETRZNE

7.3.1. Podtogii posadzki:

Parter:

e Hala produkcyjna — posadzka przemystowa zywiczna;

e Wiatrotap, korytarz, szatnia, pomieszczenie socjalne, przedsionek, WC — plytki ceramiczne.

7.3.2. Tynkii okfadziny

e Sciany murowane — tynki cementowo — wapienne kategorii lll i [V;

e strop parteru — ptyty kartonowo — gipsowe ognioochronne GK-F;

e pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej.

7.3.3. Malowanie
Sciany i stropy w pomieszczeniach malowane farbami akrylowymi lub lateksowymi.

7.3.4. Stolarka wewnetrzna
Stolarka okienna PVC wedtug zestawienia. Drzwi wewnetrzne ptytowe wedtug zestawienia.

7.4.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

7.4.1. Stolarka zewnetrzna

Brama garazowa w kolorze brazowym wedtug rysunku zestawienia stolarki. Okna PCV w kolorze
biatym wedtug zestawienia. '
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7.4.2. Tynkiioktadziny zewnetrzne
e JSciany zewnetrzne — tynk elewacyjny cienkowarstwowy (mineralny lub akrylowy) wedtug
technologii wybranego producenta tynkéw elewacyjnych;
e cokoty — ptytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatkg
poliestrows.
7.4.3. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej.

7.4.4. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze pokrycia wedtug systemu wybranego producenta. Rury
spustowe ksztattowac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zalewanie strefy fundamentowej wodami
opadowymi.

7.4.5. Elementy zewnetrzne budynku
Dookota budynku wykonaé opaske z kostki brukowej na podsypce piaskowo — zwirowe] o
szerokosci min. 50,0 cm ze spadkiem 1,5% od budynku.

7.5.WENTYLACIA

Na parterze w pomieszczeri higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych zastosowano wentylacje
grawitacyjng wykonang z pustakow systemowych wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach
budynku. Wymiary oraz ilo$¢ przewoddw wentylacyjnych projektowanych w pomieszczeniach
zapewniajg odpowiednig ilo$¢ wymian powietrza.

W pomieszczeniu produkcyjnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng poprzez przewody
wentylacyjne o przekroju $20,0 cm z przewoddw wentylacyjnych elastycznych izolowanych.
Przewody wypusci¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ wywietrzakiem. Nalezy stosowac¢ kompleksowe
rozwigzania systemowe oferowane przez producentow systemow wentylacyjnych.

7.6.INSTALACIE

Projektowana dobudowa budynku wyposazona bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e instalacja elektryczna;

e instalacja centralnego ogrzewania;

e instalacja kanalizacji sanitarnej;

e instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody;

e instalacja oswietleniowa.

8. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Objeta opracowaniem dobudowa petnigca funkcje produkcyjng potozona jest w Dobrzechowie na
dziatkach nr 1227/3, 1223, 1224. Parametry przedmiotowe] dobudowy przedstawiajg sie
nastepujaco:

e Powierzchnia zabudowy -276,76 m®
e Powierzchnia uzytkowa -248,92 m*
e Kubatura -1195,60 m’
e Dtugosc¢ budynku -22,00m

e Szerokos¢ budynku -12,58m
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e Wysokos$¢ budynku (catkowita) - 5,37 m (budynek niski)
e liczba kondygnacji - 1 (parter)

ODLEGOSC OBIEKTOW SASIEDNICH
Odlegtos$¢ do najblizej potozonych budynkéw na dziatkach sgsiednich okoto 38,00 m. Budynki

sgsiednie wykonane z materiatéw niepalnych.

OKRESLENIE KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI
Budynek zostat zakwalifikowany jako PM o ggstosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m’.

OKRESLENIE __ ODPORNOSCI  POZAROWEJ  BUDYNKU ORAZ  ODPORNOSCI _ OGNIOWE]
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Zgodnie z §212 pkt. 2 ,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” — budynek niski, kategoria PM — winien spetnia¢ klase ,E” odpornosci pozarowej.

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budynku przedstawia sig
nastepujaco:
e sciany zewnetrzne murowane — EI 120,

L ]

konstrukcja nosna =R 60,

konstrukcja dachu =R 15,

przekrycie dachu — RE 15.
Wszystkie elementy drewniane uodpornione do granic NRO.

WIELKOSC STREF POZAROWYCH

Zgodnie z §227 pkt. 1 ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” dla budynkéw parterowych, niskich zaliczonych do kategorii PM dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 20 000 m’. taczna powierzchnia uzytkowa strefy
wynosi 248,92 m’. W budynku wyodrebniono jedna strefe pozarowa.

WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE | URZADZENIA PPOZ
e Oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne
W pomieszczeniu hali produkcyjnej oraz poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych zastosowane zostang
lampy awaryjnego os$wietlenia z wiasnymi inwertorami na instalacji oswietlenia
podstawowego zapewniajgce natezenie swiatta minimum 1 Lx.

e Przeciwporazeniowy wytgcznik pradu zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku.

WYPOSAZENIE OBIEKTU W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Parter budynku wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci 2 gasnice proszkowe o
masie srodka gasniczego min. 4 kg. Miejsca usytuowania tego sprzetu zostang oznakowane zgodnie z
PN.

SsPOSOB ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI
WENTYLACJI, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWE)

Instalacje uzytkowe w obiekcie nie wymagaja specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych z
wyjatkiem zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy REI 60. Wymagane sg ogélne
warunki wykonania tych instalacji zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami.
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ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Do zewnetrznego gaszenia pozaru moze zosta¢ wykorzystana woda z miejskiej sieci
wodociggowe] poprzez istniejgcy hydrant p.poz. zlokalizowany w odlegtosci ok. 180,0 m od
projektowanej dobudowy budynku oraz stawy rybne z mozliwoscig poboru wody w odlegtosci do
250 m.

DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy zapewniony jest z drogi powiatowej i dalej po terenie utwardzonym do dziatek
inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA PROJEKTOWANE] ROZBUDOWY

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

e Projektowana dobudowa budynku wytwarza tylko S$cieki sanitarno — bytowe, ktére
odprowadzane bedg do projektowanego osadnika Sciekow. W istniejgcej czesci budynku
odprowadzenie $ciekdw bez zmian do projektowanego osadnika sciekow;

e Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu istniejagcych kontenerach i
wywozone okresowo na gminne wysypisko smieci zgodnie z zasadami Gminy Strzyzéw;

e Projektowana dobudowa budynku nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz
dopuszczalny;

¢ Projektowana dobudowa nie powoduje promieniowania;

e Projektowana dobudowa budynku z uwagi na niewielkg wysokos¢ nie bedzie powodowatd
wiekszego zacienienia otoczenia;

e Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Ogrzewanie dobudowanej hali produkcyjnej z
istniejacej kottowni na paliwo state zlokalizowanej w czesci istniejgcej budynku;

e Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
wdéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uizytkowy projektowanej dobudowy
budynku produkcyjnego pozwala na zachowanie terendw biologicznie czynnych dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku oraz miejsc
postojowych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyczne parametry energetyczne projektowanej rozbudowy podano w opracowanej i
zataczonej do dokumentacji charakterystyce energetycznej obiektu.

10. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W projektowanej dobudowie hali produkcyjnej nie przewiduje sie przebywania o0séb
niepetnosprawnych, niemniej jednak ze wzgledu na bezposredni dostep budynku z poziomu terenu
nie ogranicza sie dostepu oséb niepetnosprawnych do budynku i pomieszczen.

Réznica poziomow do pokonania pomiedzy terenem a poziomem posadzki parteru w istniejgcym
budynku wynosi 15,0 cm.

11. OPIS TECHNOLOGICZNY

11.1. OPIS FUNKCJI BUDYNKU

Opracowanie obejmuje projekt dobudowy hali produkcyjnej do istniejgcego budynku
produkcyjno — magazynowego. Projektowana rozbudowa tworzy jednokondygnacyjng zwartg bryte o
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ksztatcie prostopadtoscianu przykryta dachem dwuspadowym. Projektowana dobudowa nie bedzie
miata potaczenia z budynkiem istniejgcym. W dobudowywanej hali produkcyjnej poza przestrzenig
produkcyjng projektuje sie takze pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz socjalne dla
pracownikow.

Projektowana przestrzen produkcyjna wykorzystywana bedzie do tworzenia i produkcji
materiatoéw reklamowych.

11.2. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN
Wykaz pomieszczen scisle zwigzanych z technologig i przeznaczeniem projektowanej dobudowy
hali produkcyjnej oraz opis ich funkcji:

- Hala produkcyjna.

W pomieszczeniu hali produkcyjnej inwestor planuje montaz linii technologicznej wyposazonej w
stanowiska do czyszczenia, klejenia, zgrzewania, zszywania, pakowania, ciecia metalu, szlifowania,
gradowania, polerowania, satynowania, do montazu i pakowania duzych gabarytéw oraz
magazynowania. Inwestor planuje montaz urzadzen takich jak: sprezarka S$rubowa,
wysokonaktadowa drukarka UV, laser do metalu, waterjet (urzadzenie do ciecia wodg), mata
malarnia proszkowa. W procesie produkcyjnym nie bedg wykorzystywane procesy chemiczne i
elektrolityczne. Nie bedg stosowane réwniez rozpuszczalniki organiczne.

- Szatnia.

Pomieszczenie w poziomie parteru z przeznaczeniem do przechowywania odziezy wierzchniej i
roboczej pracownikdw. Pomieszczenie wyposazone bedzie w indywidualne szafki z przegrodami na
odziez wierzchnig i robocza. Ze wzgledu na niewielki stopien zabrudzenia podczas wykonywanych
robot nie ma potrzeby projektowania oddzielnej szatni brudnej. W pomieszczeniu projektuje sie
posadzke tatwo zmywalng z ptytek ceramicznych.

- Pomieszczenie socjalne.

Pomieszczenie w poziomie parteru przeznaczone do przebywania pracownikéw podczas przerw
w pracy oraz jako miejsce do spozywania positkéw przez pracownikdéw. Pomieszczenie wyposazone
bedzie w stot i krzesta oraz umywalke i zlewozmywak dwukomorowy. W pomieszczeniu projektuje sie
posadzke tatwo zmywalng z ptytek ceramicznych.

- Zaplecze higieniczno — sanitarne.

Zaplecze higieniczno — sanitarne projektuje sie jako WC z przedsionkiem. Pomieszczenia
wyposazone bedg w miske ustepowa oraz umywalke. W przedsionku projektuje sie zawor czerpalny
ze ztaczkg do weza oraz szafke porzadkowa na Srodki czystosci. Pomieszczenie WC wraz z
przedsionkiem wytozone zostanie ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,00 m od posadzki. W
pomieszczeniach projektuje sie posadzke tatwo zmywalng z ptytek ceramicznych.

11.3. ZATRUDNIENIE

W dobudowywanej hali produkcyjnej bedzie zatrudnionych 4 pracownikéw produkcyjnych. W
zaktadzie ma zastosowanie cykl pracy jednozmianowy. Dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw
zapewniono w nowoprojektowanym budynku pomieszczenia higieniczno — sanitarne: szatnie,
pomieszczenie socjalne oraz WC z przedsionkiem. Wszystkie pomieszczenia higieniczno — sanitarne
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zaprojektowano w ilosci i standardzie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z 2003r).

11.4. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Niniejszy Projekt Budowlany zostat opracowany na podstawie wytycznych technologicznych
otrzymanych od inwestora i dla potrzeb PB przyjeto w porozumieniu z Inwestorem ze:

e W cyklu produkcyjnym nie przewiduje sie prac wymagajacych bezposredniego kontaktu
pracownikdw z substancjami trujgcymi, cuchngcymi, szkodliwymi lub alergizujgcymi. Nie ma
tez prac powodujacych zabrudzenie catego ciata, prac powodujgcych pylenie, prac w
mikroklimacie gorgcym, wilgotnym itp.

e Proces technologiczny nie bedzie powodowat ponadnormowego poziomu natezenia hatasu
na stanowiskach pracy.

Zastosowano rozwigzania funkcjonalne:

e Ukfad funkcjonalny zostat dostosowany do przeznaczenia pomieszczen i poszczegdlnych
obszaréw produkcyjnych i wyposazony zostal w system wentylacji grawitacyjnej i
odpowiednig temperature pomieszczen.

e Pomieszczenia pracy przeznaczone na pobyt pracownikéw wykonujgcych czynnosci w hali
powinny zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie (naturalne i sztuczne) poprzez okna i oprawy
os$wietleniowe na hali i w pomieszczeniach. W hali zaprojektdwano oswietlenie Swiattem
naturalnym poprzez okna usytuowane w $cianach zewnetrznych.

12. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Prowadzenie robé6t i nadzér
nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. arch. Kamila JANCZY, mgr inz. arch. Janina FURTEK,
upr. nr 5/PKOKK/2013 K Uwiumd upr. nr A-260/91
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PROJEKT KONSTRUKCYINY

,DOBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ”

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 pofoZone
w miejscowosci DOBRZECHOW, gm. Strzyzow

Obreb ewidencyjny: ~ 0008 DOBRZECHOW

Jednostka ewidencyjna: 181904 _5 STRZYZOW

Inwestor: P. MARCIN BOSEK
Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka StrzyZzowska
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Projektowat: | mgr inz. Maria BALAMUT B-99/85 afawwt
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY
HALI PRODUKCYJNEJ

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 potozone
w miejscowoéci DOBRZECHOW, gm. Strzyzéw

Obreb ewidencyjny: 0008 DOBRZECHOW
Jednostka ewidencyjna: 181904_5 STRZYZOW
Inwestor: P. MARCIN BOSEK

Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Projekt architektoniczny,
Wytyczne inwestora,

Y v

Przepisy oraz literatura techniczna,
Opinia geotechniczna opracowana w czerwcu 2016r przez mgr Emila Nowaka,

Y Vv

Aktualne normy,

o PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem.

o PN-80/B-02010/Az1- Obcigzenie $niegiem.

o PN-82/B-02001 - Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

o PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

o O

projektowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dobudowy hali produkcyjne;j.

3. OPIS OGOLNY

Projekt przewiduje dobudowe hali produkcyjnej do istniejgcego budynku produkcyjno —
magazynowego. Projektowana dobudowa budynku zlokalizowana jest od strony wschodniej
istniejacego budynku produkcyjno — magazynowego.

Projektuje sie dobudowe hali produkcyjnej jednokondygnacyjnej o wymiarach 12,58 x
22,00 m przykrytej dachem dwuspadowym. Dobudowywana hala produkcyjna stanowi¢ bedzie
przedtuzenie istniejacego budynku produkcyjno — magazynowego.
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4. WARUNKI GRUNTOWE telifux (17) 2763000, 27630 o1

Dla powyzszych dziatek nr 1227/3, 1223, 1224 potozonych w miejscowosci Dobrzechow
opracowana zostata Opinia Geotechniczna przez geologa uprawnionego P. Emila Nowaka.

Teren objety opracowaniem pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych zbudowanych z osadéw fliszowych tupkéw przewarstwionych piaskowcami warstw
krosnienskich. Na skatach fliszowych zalegajq osady rzeczne, wyksztatcone w spagu w postaci zwiréw
i piaskow o migzszosci okoto 7,00 m. Na piaskach zalega warstwa mad rzecznych wyksztatconych w
postaci glin pylastych i pytéw piaszczystych o miazszosci 3,30 m. Gliny pylaste sg wilgotne o
konsystencji twardoplastycznej, natomiast podscielajace je pyly piaszczyste sg mokre o konsystencji
plastycznej.

Wody powierzchniowe sptywajg z badanych dziatek w kierunku potudniowo — wschodnim.
Sgczenie wod $rodglinowych w badanych otworach na gtebokosci 2,20 m.

Wedtug opracowanej opinii geologicznej w podtozu dziatek objetych opracowaniem
wystepujg proste warunki gruntowe. Inwestycja zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej.

Posadowienie projektowanej dobudowy budynku hali produkcyjnej zaprojektowano w
warstwie geotechnicznej la na gtebokosci zapewniajgcej bezpieczne posadowienie budynku z
uwzglednieniem minimalnej strefy przemarzania gruntu.

Posadowienie projektowanych elementéw budynku (Sciany konstrukcyjne) przyjeto za
posrednictwem faw fundamentowych zelbetowych monolitycznych wykonanych z betonu C16/20
(B20). Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze na warstwie z

zageszczonej pospotki grubosci 10,0 cm.

5. PRZYJETE MATERIALY
a) Fundamenty:
e beton: C16/20 (B20);
e stal: A-IlIN (RB500), A-O (St0S);
b) Sciany konstrukcyjne:
e sciany fundamentowe: pustaki betonowe gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej;
e $ciany zewnetrzne: pustak gazobetonowy gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej;
c) Scianki dziatowe:
¢ Scianki dziatowe systemowe z plyt kartonowo — gipsowych ognioochronnych na ruszcie
stalowym.
d) Nadproza:
e nadproza okienne typu L;
e Nadproze nad brama garazowg zelbetowe monolityczne, zbrojenie wg rysunkow
konstrukcyjnych;
e) Konstrukcja stropow:
e Strop o lekkiej konstrukcji z ptyt kartonowo — gipsowych podwieszony do diwigarow
kratowych drewnianych;
f) Wience zelbetowe:
e beton: C16/20 (B20);
e stal: A-O (St0S), A-IlIN (RB500);
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g) Rdzenie zelbetowe:
e beton: C16/20 (B20);
e stal: A-O (St0S), A-llIN (RB500);
h) Kominy:
e Kominy wentylacyjne systemowe dwukanatowe;
i) Wiezba dachowa:
e dzwigary drewniane z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C-24,

e pokrycie z blachy trapezowej.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadac atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Prowadzenie robdt i nadzor
powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Ewentualne niejasnosci w projekcie i wynikie zmiany w czasie realizacji zostang wyjasnione i
ustalone na budowie po konsultacji z autorem projektu.

7. OPIS ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH
Zastosowano beton C16/20 (B20) do fundamentéw i beton C16/20 (B20) do czesci
nadziemnej, stal zebrowana A-IlIN (RB500), stal gtadkg A-O (St0S) (na strzemiona).

Poz. 1.1, 1.1a. tawa fundamentowa zelbetowa:
e wymiary:axb=50,0x40,0cm,
e zbrojone gtéwne: 4 #12,
e strzemiona: @6 co 30,0 cm.

Poz. 1.2. Rdzenie zelbetowe w poziomie $cian fundamentowych, scian parteru i Sciany szczytowej:
e wymiary:axb=30,0x24,0cm,
e zbrojone gtdwne: 6 #12,
e strzemiona: @6 co 25,0 cm — na odcinku taczenia i zaktadéw pretéw zbrojeniowych
strzemiona nalezy zagesci¢ do rozstawu co 12,0 cm.

Nadproze N-1. Nadproze monolityczne zelbetowe:
e wymiary:axb=24,0x33,0cm,
e zbrojone gtdwne dolne: 5 #12,
e zbrojone montazowe gorne: 2 #12
e strzemiona: @6 co 30,0 cm — przy podporach nalezy strzemiona zagesci¢ do rozstawu co
15,0 cm na odcinku 1,00 m od podpory.

Wieniec W-1. Wieniec w zwieczeniu $cian fundamentowych:
e wymiary:axb=24,0x24,0cm,
e zbrojone gtéwne: 4 #12,
e strzemiona: @6 co 30,0 cm.

Wieniec W-2. Wieniec w zwieczeniu $cian parteru:
e wymiary:axb=24,0x30,0cm,
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e zbrojone gtdwne: 4 #12,

e strzemiona: @6 co 30,0 cm.

8. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadac atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Prowadzenie robdt i nadzér
nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia budowlane.

opracowat: sprawdzit:
mer inz. Maria BALAMUT, mgr inz. Elzbieta PISKO,

T
upr. nr B-99/85 {(MW upr.nrg-212/91 (Lo
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STARGSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Strzyzow, ul. Preeclawczvka 15
tel ffax (17) 2765000, 2755¢ 1

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACII
SANITARNYCH

,DOBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ”

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 pofozone
w miejscowosci DOBRZECHOW, gm. Strzyzéw

Obreb ewidencyjny: 0008 DOBRZECHOW

Jednostka ewidencyjna:181904_5 STRZYZOW

Inwestor: P. MARCIN BOSEK
Wysoka StrzyZzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska

Zespot o ; i g
pirajektouy Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Instalacje sanitarne
Projektowat: | lézef ZIOBRO $-228/90 Cj/
I
Sprawdzit: mgr inZ. Henryk WALEK S-117/01 d'{,/tw
Grudzien 2016




STAROYSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Strzyiow, ul. Przeclawezvka 15
vel ffax (17) 2765000, 2765C ol

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WEWNETRZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH
W PROJEKTOWANEJ DOBUDOWIE HALI PRODUKCYJNEJ

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 potozone
w miejscowoéci DOBRZECHOW, gm. Strzyzéw

Obreb ewidencyjny: 0008 DOBRZECHOW
Jednostka ewidencyjna: 181904_5 STRZYZOW
Inwestor: P. MARCIN BOSEK

Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowanej
dobudowie hali produkcyjnej.

2. OPIS OGOLNY

Projekt przewiduje dobudowe hali produkcyjnej do istniejgcego budynku produkcyjno —
magazynowego. Projektowana dobudowa budynku zlokalizowana jest od strony wschodniej
istniejacego budynku produkcyjno — magazynowego.

Projektuje sie dobudowe hali produkcyjnej jednokondygnacyjnej o wymiarach 12,58 x
22,00 m przykrytej dachem dwuspadowym. Dobudowywana hala produkcyjna stanowi¢ bedzie
przedtuzenie istniejagcego budynku produkcyjno — magazynowego.

Istniejacy budynek produkcyjno — magazynowy posiada przytgcza wody i kanalizacji oraz
wewnetrzne instalacje sanitarne. Czg$¢ sanitarng zaprojektowano przy zatozeniu, ze teren zgodnie z
projektem zagospodarowania pod projektowang dobudowe jest uzbrojony. Instalacje sanitarne
wewnetrzne w nowoprojektowanym budynku zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem i w
nawigzaniu do istniejgcych instalacji wewnetrznych w istniejgcym budynku produkcyjno -
magazynowym.

W budynku w zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano: instalacje kanalizacyjna,
instalacje wody, instalacje cieptej wody uzytkowej oraz instalacje centralnego ogrzewania.

3. INSTALACJA KANALIZACYINA

Piony i odptywy z przybordw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV tgczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przybordéw sanitarnych montowaé w bruzdach
$cian. Srednice podejs¢ i spadki wedtug rysunkow i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne
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wyprowadza sie ponad dach i zakaricza rurg wywiewng. Piony omurowac Sciankg z cegty grubosci 6,0
cm lub obudowaé konstrukcjg z ptyt kartonowo — gipsowych. Piony niewyprowadzone ponad dach
zakoriczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Zawor nalezy montowac pionowo. Minimalna wysokos¢ od
zaworu do najwyzszej potozonego przelewu powinna wynosi¢ ok. 10,0 cm. Pod pionami
kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje (czyszczaki). Przejscia przez fawy i $ciany fundamentowe
nalezy wykonaé w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktada
sie ze spadkiem w kierunku piondw kanalizacyjnych.

Scieki z budynku odprowadzone bedg do projektowanego osadnika $ciekdéw zlokalizowanego
w poblizu budynku. Scieki wywozone bedg okresowo do gminnej oczyszczalni $ciekéw zgodnie z
zatgczonym zapewnieniem odbioru $ciekow. Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC @160
na podsypce piaskowej.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przytgcza dokona¢ prdb na
szczelnosc i odbioru przytacza.

4. INSTALACIA WODOCIAGOWA
Zasilanie w wode przewiduje sie w nawigzaniu do istniejgcej instalacji wody w budynku
produkcyjno — magazynowym. Projektowane wtgczenie instalacji wodociggowej pokazano na

rysunku.

Wewnetrzng instalacje wody projektuje sie wykona¢ z rur warstwowych PEX/AL./PEX w
systemie HKS Sitec firmy PURMO (system ze zfgczkami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w
posadzkach i bruzdach $ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach Scian
budynku, w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki
poliuretanowej. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia
do przyboréw nalezy wykonaé za pomoca ksztattek. W miejscu przytaczenia budynku do sieci
wodociggowej zamontowaé wodomierz skrzydetkowy @20 mm. Przed i za wodomierzem
zamontowac zawory odcinajace. Za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typu
EA. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej

temperatury.

Po montazu instalacji wody wykona¢ préby na szczelnosé i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla
systemow z rur PE.

5. INSTALACIJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE]J

Zaopatrzenie budynku w cieptg wode uzytkowq zaprojektowano za pomocg elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody. Pod umywalkami zamontowac elektryczne podgrzewacze
przeptywowe np. typ M3/SNM - 230V~ firmy ,Clage”. Potgczenie podgrzewacza z baterig
przewodem elastycznym zbrojonym. Przeptywowe podgrzewacze wody nalezy zasili¢ elektrycznie
napieciem 230V (wytyczne: projekt branzy elektrycznej). Po uruchomieniu instalacji nalezy
przeptywowe podgrzewacze wody wyregulowa¢ w zaleznosci od przeptywu uzyskujac wiasciwg
temperature wody cieptej.

6. OGRZEWANIE POMIESZCZEN
Zrédtem ciepta jest istniejgcy kociot na paliwo state zlokalizowany w istniejgcej kottowni w
istniejgcym budynku produkcyjno — magazynowym. Istniejacy kociot posiada wystarczajgcg moc w
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stosunku do istniejgcego i projektowanego zapotrzebowania na moc cieplng. Kociot na paliwo state
bedzie zasilat projektowang instalacje grzewcza grzejnikowa oraz projektowane nagrzewnice.

Whpiecie projektowanej instalacji wykona¢ do istniejacego rozdzielacza w pomieszczeniu
kottowni. Od istniejagcego kotta grzewczego projektuje sie oddzielny obwdd grzewczy wyposazony w
zestaw pompowy zasilajgcy dobudowywang hale produkcyjng. Rury zasilajace oraz powrotne
projektowane do nowoprojektowanej hali produkcyjnej nalezy wykonac z rur stalowych zaciskanych
Kan-therm @ 35 oraz @ 28. Rury zabezpieczy¢ otuling z pianki poliuretanowej. Rury prowadzono pod
stropem w poziomie parteru. Czynnikiem grzewczym w instalacji c.o. jest woda. Projektuje sie
faczenie instalacji w systemie gatgzkowym.

Rurociaggi stalowe, zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej stosujgc nastepujgce grubosci
izolacji:

e dn 10-15 (zip) - 25/20 mm

e dn 32-40 (zip) - 30/25 mm

W czesci higieniczno — sanitarnej oraz socjalnej projektowanej hali produkcyjnej projektuje
sie zamontowac grzejniki ptytowe stalowe, kompaktowe typu C z wbudowang wktadkg zaworu
termostatycznego, z regulacja wstepng i odpowietrznikiem. Grzejniki beda podtgczone z dotu za
pomocy armatury podtgczeniowej z mozliwoscig odcigcia i spustu wody. Na zasilaniu nalezy
zamontowad zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu
kotta, na koncowkach pionow, oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.

Dobdr grzejnikdw przeprowadzono w oparciu o materialy producenta z uwzglednieniem 15%
rezerwy dla prawidtowe] pracy zawordw termostatycznych, wspdtczynnikdw uwzgledniajgcych
charakter zabudowy oraz parametréw temperaturowych instalacji. Wielko$¢ grzejnikow dobierano z
uwzglednieniem wymagan architektonicznych poszczegdélnych pomieszczern w oparciu o ilosé
istniejacych grzejnikow.

Grzejniki instalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach rzutéw poszczegdinych
kondygnacji. Mozliwe jest przemieszczanie poszczegélnych grzejnikow w  stosunku do
zaproponowanego, jednak znaczaca zmiana dtugosci gafgzek lub punktu ich wiaczenia wymaga
uzgodnienia z projektantem.

W pomieszczeniu hali produkcyjnej projektuje sie dwie nagrzewnice wodne np. typu
VOLCANO. Na przewodach zasilajgcych oraz powrotnych nalezy zamontowad zawory odcinajgce.

Préby szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ na zimno i na gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji.

Warunki techniczne montazu

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejgcego wyposazenia
pomieszczen. Pozostate wymagania dotyczace wykonania instalacji c.o. wg Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne
wykonac¢ z rur stalowych o s$rednicach wewnetrznych wigkszych od $rednic zewnetrznych
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przewoddw o co najmniej: 2 cm dla przejs¢ przez sciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja
powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ o 2 cm powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac
sie zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodows a tulejg ochronng wypetni¢ pianka
ogniochronna.

7. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno — montazowe i odbioru wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690). Piony wod. — kan.
prowadzone przy $cianach i kominach wentylacyjnych omurowac sciankg z cegly z zapewnieniem
dostepu do pokryw czyszczakow oraz zaworéw odcinajgcych.

opracowat: sprawdzit:
Jozef ZIOBRO, mgr inz. Henryk WALEK,
upr. nr 5-228/90 upr. nr $-117/01
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,DOBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ”

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewidencyjny 1227/3, 1223, 1224 potfozone
w miejscowosci DOBRZECHOW, gm. Strzyzéw

Obreb ewidencyjny: ~ 0008 DOBRZECHOW

Jednostka ewidencyjna: 181904 _5 STRZYZOW

Inwestor: P. MARCIN BOSEK
Wysoka Strzyzowska 634A, 38-123 Wysoka Strzyzowska
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Projektowat: Marian WLODYKA E-145/79 J >
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OPIS BUDOWLANY
instalacji elektrycznej w dobudowanej czesci hali produkeyjnej w
Dobrzechowie, dz. Nr 1227/3, Nr 1224 i Nr 1223.

Inwestor: Marcin Bosek

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w dobudowanej czesci
budynku produkcyjnego w Dobrzechowie.

a) zasilanie budynku i uklad pomiarowy

b) wewnetrzna linia zasilajgca i tablica bezpiecznikowa
¢) instalacja $wiatla 1 gniazd wtykowych

d) instalacja sily

e) instalacja ochrony od porazen

f) instalacja piorunochronowa

g) instalacja ochrony od przepigc¢

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- rzut parteru w skali 1 : 100

3. Sposob wykonania.

3a. Zasilanie budynku.

Dobudowana hala produkcyjna bedzie przedtuzeniem istniejacej hali w zwiazku z czym
zasilanie budynkow, zabezpieczenie przedlicznikowe i uktad pomiarowy pozostaja te same.
Istniejace zasilanie to przylacz napowietrzny AsXSn 4 x35mm? - zasilany ze stupa Nr 39/2 —
stacja .DOBRZECHOW 15”. Rozbudowa budynku nie wplynie na zwiekszenie mocy
przylaczeniowe;j.

3b. WLZ-ty i tablice bezpiecznikowe.

Istniejgca WLZ przedlicznikowa 1 policznikowa oraz tablice bezpiecznikowe
pozostaja te same. Nalezy jedynie w istn. tablicy przewidzie¢ zabezpieczenie nadmiarowo-
pradowe S-193-C/32A z ktoérego zasili¢ dobudowany budynek.

Wewnetrzng lini¢ zasilajagca policznikowa od zabezpieczenia j. w. do projektowanej
tablicy bezpiecznikowej Tb wykonaé przewodem YDY 5 x 10 mm? w RL @ 36n/t w
przygotowanych korytkach kablowych. Tablice bezpiecznikowa zlokalizowa¢ w nowym
pomieszczeniu produkcyjnym stosujac typowa skrzynke nadtynkowa typ np. "THAGAR”™
4 x 12 n/t (Il klasa ochronnosci).



STAROSTWO POWiATOWE
38-100 Sn‘:’erZYZOWMWE

- I Veow, ul. Przeciawes

tel fax (17) 2765000, 27855 7~

Tablice wyposazy¢ w urzadzenia modulowe jak wylaczniki r6znicowo-pradowe 1-no i
3-fazowe, wylgczniki nadmiarowo-pragdowe, ograniczniki przepie¢ itp. wg zalaczonego
schematu — Rys. Nr 1.

3c. Instalacja swiatla i gniazd wtykowych

Instalacje obwodow gniazdkowych wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5mm? w rurkach
sztywnych RL @ 18mm oraz karbowanych a obwody $wietlne YDY 4(3) x 2,5 (1,5) mm?
réwniez w rurkach j. w. Na sufitach do opraw o$wietleniowych nalezy stosowac¢ przewody
YDY 4(3) x 1,5mm? lecz w rurkach @ 13, 5 niepalnych.

Stosowaé osprzet melaminowy podtynkowy hermetyczny. Gniazda i wylaczniki w
pomieszczeniu produkcyjnym i socjalnych montowac na wysokosci 1, 4m od posadzki.
Oprawy os$wietleniowe stosowac¢ fluoroscencyjne nadtynkowe do sufitow podwieszanych z
plyty gipsowo-kartonowej np.”LATTE” 2x36W EVG a w pomieszczeniu WC oprawy typu
plafon ze zrodtami §wiatta LED. W hali produkcyjnej zastosowa¢ oprawy liniowe np.”LED
SOLLS H32” 30W. Przewidziano o$wietlenie nocne — lampa typu j.w. oznaczona literg N
sterowana recznie poprzez wylacznik 2-biegunowy. Zastosowac¢ rowniez oswietlenie
awaryjne — lampy oznaczone litera AW 1 oswietlenie kierunkowe te same lampy — 8W z
piktogramem. Lampy te pracuja w systemie pracy ciaglej — lampy swieca w warunkach
zasilania podstawowego a w czasie zaniku napigcia Swiecg nadal przez okreslony okres
czasu. Na polu nad kazdymi drzwiami wejsciowymi stosowac oprawy tzw. naswietlacze z
czujnikami ruchu. Do zasilania komputeréw nalezy wykona¢ wydzielony obwod zakonczony
gniazdkami typu ,,DATA” z kluczem. Stanowisko komputerowe to 2-gniazda ,,DATA” +
2xRJ 45 we wspolnej ramce. Gniazda RJ45 zasili¢ skretka ekranowana FTP 4x2x0,5mm?* w
RL p/t lub posadzka.

3.d. Instalacja sily.

Obwdd gniazda sitowego wykona¢ przewodami YDY 5 x 2,5mm?* w rurach
karbowanych p/t. Zastosowaé gniazdo sitowe 32A z wylacznikiem pakietowym. Gniazdo
montowa¢ pod tablica bezpiecznikowa.

3.e.Instalacja ochrony od poraZen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen to szybkie i samoczynne wylaczenie
zasilania poprzez zastosowanie wylacznikow réznicowo-pradowych i nadmiarowo-
pradowych. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako 3-przewodowe a silowe
jako 5-cio przewodowe. Wszystkie gniazda powinny mie¢ bolec uziemiajacy. Punkt
rozdziatu przewodu PEN na przewdd PE i N nalezy uziemic, laczac go z istn.
dodatkowym uziemieniem ochronnym, ktorego opornos$¢ nie powinna przekroczy¢ 30€2.
Przy tablicy bezpiecznikowej przewidziano glowng szyne¢ potaczen wyrownawczych
.GSW?” do ktorej nalezy podlaczy¢ przewod PEN, rurociggi metalowe instalacji wody,
centralne ogrzewanie oraz inne masy metalowe. Polaczenia te wykona¢ przewodami
LYg 4, 0mm? w RVKL. ,.GSW™ nalezy uziemi¢, 1aczac go z otokiem instalacji
piorunochronnej w ziemi i uziomem dodatkowym. ,,GSW” z uziomem na zewnatrz
polaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm?.

Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-86/E-05009. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary petli zwarciowych, pradu uptywu oraz wymusi¢ zadzialanie
wylacznikéw réznicowo-pradowych a wyniki zaprotokotowac.
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3.f. Instalacja piorunochronowa.

Zaleca si¢ wykonanie instalacji piorunochronnej. Zwody poziome na dachu i kominach
oraz zwody odprowadzajace po $cianie wykonac z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn®8mm. Uziom natomiast wykona¢ jako otokowy z bednarki ocynkowane;j

FeZn 25 x 4mm?. Wykona¢ sze$¢ zwodéw odprowadzajacych po dtuzszych $cianach
budynku. Drut DeFe @8, prowadzi¢ po $cianie w rurkach RL @28 p/t. Zaciski kontrolne
montowa¢ w puszkach POH. Od strony ist. budynku proj. uziom otokowy polaczy¢ przez
spawanie z istniejacymi uziomami z jednej i drugiej strony budynku

3.g. Ochrona od przepied.

Celem ochrony instalacji i odbiornikow w pomieszczeniach produkcyjnych od przepieé
pochodzenia tgczeniowego lub wyidukowanego w tablicy bezpiecznikowej T-b projektuje sie
ochronniki przeciw — przepigciowe ograniczajace przepigcia.

Ze wzgledu na coraz wigksza liczbe urzadzen z elektronika oraz zaleceniami producentéw
urzgdzen, nalezy stosowa¢ dodatkowa indywidualng ochrong od przepiec.

UW A G A : Instalacje wykona¢ zgodnie z PBUE i PN.
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Rys. nr. 1
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ol INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT ZASILANIA
temat DOBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ
ikalizaga | DOBRZECHOW, DZIALKI NR 1227/3, DATA
1224, 1223 12. 2016
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Architektura /)
projektowat: MARIAN WLODYKA E-145/79
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr, pom pazwe pomleszczenia pow. w m’ poditogn
1.1, | WIATROLAP 3,49 ptytki ceram,
1.2, | KORYTARZ 5,88 ptytki ceram.
1.3, | SZATNIA 4,59 ptytki ceram.
1.4, | POM. SOCJALNE 7,69 ptytki ceram.
1.5, | PRZEDSIONEK 2,03 ptytki ceram.
1.6, | WC 1,43 ptytki ceram
pos.
1.7. | HALA PRODUKCYJNA | 223,89 przenystowa
zywiczho
- RAZEM 248.92 =

el fax Qw&&ﬂ.ﬂé 27656 ol

skala 1:1

Rys. nr. 2

OZNACZENIA:

L=l Toblico elektryczno TB
+—— [ED - SOLLS H 32 30W
—— [ATTE 2 x 36 EVG IP44

=—= OPRAWA KIERUNKOWA BW Z PIKTOGRAMEM

S\ Plofon LED 10W

zvmlj. Naswietle LED 30W z czujnikiem ruchu
& Wylgeznik p/t hermetyczny
W Przefgeznik p/t hermetyczny
p@. Wylgcznik schodowy hermetyczny
[” Gniozdo p/t, "DATA”
[ Gniozdo komputerowe RJ 45
€ Gniozdo p/t, IPS4 hermetyczne
[, Gniozdo sitowe 324 z wyl.
=@ obwdd podnoszenia drzwi

5. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU
temat DOBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ
inkalizacia DOBRZECHOW, DZIALKI NR 1227/3, DATA
1224,1223 12. 2016
Zespdd projektawy Imig | nazwisko | podpis
Architekiura [ 1
projektowat | MARIAN WLODYKA E-14579 "
sprawdzit. | In2. JANUSZ WEODYKA 517275 G Av..u.n__. =
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Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qn.nd dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koficowej i pierwotnegj

10) Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT2017

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametr

rzegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?<K] [W/m2K] spelriiony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,23 Tak

2, Wsp.U: wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m?-K] [W/m?K] speiniony
1 Dach D1 0,11 0,18 Tak

Wsp.Ue wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

2, Wsp.Ue wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=K] [W/m?K] speiniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U: wg WT2017 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] [W/m?K] —
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?ZK] Wsp. g [VVVV-!rnzﬁgjlz] WT2017 Unes 4
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dor;l;gzy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynk;e%rr?gtgsg{;nger;an;;%aezynowe
Pole powierzchn,i przeg_réd szklanych i przezroczystych o Ao = 21.44m?
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?2-K] i
Pole powierzchni catej elewacii Ae = 144,03m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomiax = 15%=Ae = 37,80m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

. 1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,652
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

. Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

1 Styczen 0,52
2 Luty 0,852
. 3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecieri, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

. Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

1 | Scianazewnetrzna | SZ1 0,17 0,978 0,978 > 0,760 | Spetniony

Dach D1 0,11 0,986 0,986 > 0,760 Spetniony
3 | Podioga na gruncie | PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 248,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 1,2 | W/m?
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 41066850 | J/IK
Stata czasowa budynku T 40,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -
- au 3.7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qund.n KWh/m-c
Miesiac [ Il i v Vv Vi vIE | vill | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -46| 03| 1,0 8,0 125| 16,8 16,9 17,7| 143| 6,8 20| -1,2
zewnetrzna oe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 T44| T20| T44| 720 744| T44| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2332| 1687 1801| 1101 711| 294| 294 218| 523| 1252| 1652| 2010
QH.1h=103Hy*(0i-0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00, 0,00 0,00f 0,00| 0,00/ 0,00 0,00f 0,00{ 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 02 sz'(ei'el,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qut+QH.zy 2332| 1687| 1801 1101| 711| 294| 294| 218| 523| 1252| 1652| 2010
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 500| 728| 1154| 1519| 1912 1938| 1968| 1718| 1236| 917| 554| 493
nastonecznienia Qsq, kKWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint*10*Aptm 222 201| 222| 215 222| 215| 222| 222| 215| 222| 215| 222
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qtgr=Qsor+Qint KWh/m-c 821| 928| 1377| 1734| 2135| 2153 | 2190 | 1940 | 1451| 1139| 769| 715

H=QH,an/QH 1t 0,17| 0,27 0,38| 0,89| 1,81| 4,41| 448 535| 1,67| 0,46| 0,22| 0,17
YHA 0,17 0,22| 0,32 0,63| 1,35 0,00, 0,00, 0,00 1,07| 0,34 0,20| 0,17
YH:2 0,22| 0,32| 0,63| 1,35| 3,11 0,00] 0,00f 0,00/ 3,51| 1,07| 0,34| 0,20
frm 1,00{ 1,00, 1,00| 0,92 0,00, 0,00/ 0,00, 0,00 0,17| 1,00/ 1,00 1,00

Wspéiczynnik wykorzystania 1,00 0,99, 0,98, 0,83| 0,52| 0,23| 0,22| 0,19| 0,56| 0,97 1,00 1,00
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zyskow ciepta, nH.gn

Miesigczne zapotrzebowanie

na energie QHnd,n=QH,nt -
nH,gn'QH_gn kW h!'m-C

4157,
16

2620, | 2381,
60 26

709,5|133,0

5 0

4,12| 3,92

117,1|1470, | 2724, | 3574,

161 "s| 35| 28| 25

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu.nd=%(QH,nd,n), KWh/rok

17897,2

Czesé budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy As v i Quf:a P
strefy
c m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O1 248,89 1195,60 20,0 17897,22

Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ng [kWh/rok]

17897,22
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej
Czesé budynku

Ciepto witasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 8w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °oc
Wspdiczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 248,89 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dm?/(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw g 333,06 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Nowe zrodio ogrzewania

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

70 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

Wspétczynnik W 1,10 -
. Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qi nd 12528,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnosé wytwarzania nH.g

0,82 =

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowe;j

Sprawnosé regulacji nH.e

0,82 o

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore s zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesyiu nH.d

0,96 =

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

. Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00 &

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ot

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom

Nazwa zrodta

kWh/rok

Nowe Zrédio ogrzewania

Nr zrodta

2 i

Udziat procentowy

30 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspotczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 5369,17 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawnosé wytwarzania nn.g

0,70 p

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowe;j

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,82 "

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosé przesylu nH.d

0,96 L

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nHs

1,00 .

Catkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nu ot

0,55 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pomHe

50,40 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia

Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodta

.1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspdtczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 333,06 kWh/rok
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Wybrany wariant wytwarzania

zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez

strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnosé przesytu nw.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw.s

1,00

Catkowita sprawno$c systemu zasilania i-tego nosnika nw ot

0,96

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw%

12,40

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zZrodia Nowe Zrodto $wiatta

Nr zrodia 1 -

Rodzaj noénika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej 2160,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 248,92 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1500,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wylgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowaqzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fe 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowe;j i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QuH Qxk H Qe+
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zzrédto ogrzewania 12528,05 |19408,17 |21560,67

2 Nowe zrédio ogrzewania 5369,17 |9743,70 |2099,94

Suma 17897,22 |29151,87 |23660,61

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Qu.w Qk.w Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto cieptej wody 333,06 346,94 1078,01

Suma 333,06 346,94 1078,01

Oswietlenie wbhudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta Quu QkL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta - 3085,21 [9255,63
Suma - 3085,21 |9255,63

. Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw)/ At 73,25 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qxkw+Qx L +Eerpom) / As 131,45 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qpw+Qp L 33994,25 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy _zapotrzebowa_nia_na nieodnawialnq energie piemiotna 136,58 KWh/(m2erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

248,89

mz

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

90,00

KWh/(m 2srok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

100,00

kKWh/(m Zsrok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

190,00

kWh/(m 2+rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

136,58 < 190,00

Warunek speiniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m*rok}]

§ Oeeniany budynek

;100 150 200

k
9
Wymagania dia nowego budynku
Nazwa Speiniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 120,96
2 Przygotowanie cieptej wody 12,40




